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2. Kopia zaswiadczenia - przynaleznosci do Izby Inzynieréw projektanta

R NOWMNIC A A
UDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-3QB-U4B-WVC *

Pan Tomasz Korowaj o numerze ewidencyjnym WAM/IE/0078/15

adres zamieszkania ul. B.Linki 2A, 11-400 Ketrzyn

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-24 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.

Podps
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OPIS TECHNICZNY

3. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- wizja lokalna w terenie,

- dokumentacja projektowa branzy architektoniczno-budowlanej pn.: ,Projekt budynku stodoty przeznaczonej do celdéw
kulturalnych i magazynowych na dz. nr 781/1 i 788, obr. 0001, m. Wegorzewo” wraz z projektem zagospodarowania terenu
wykonana przez mgr inz. Mariusza Donata,

- katalogi branzowe dostawcow,

- obowigzujace przepisy i normy, m. in.:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznym, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodno$ci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2041),

- PN-HD 60364-1. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych
charakterystyk, definicje.

- PN-HD 60364-4-41. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

- PN-HD 60364-4-42. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-HD 60364-4-43:2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed pradem przetezeniowym.

- PN-HD 60364-4-442. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenistwa --
Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach
po stronie wysokiego i niskiego napiecia.

- PN-HD 60364-4-443. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$é: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napigciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

- PN-HD 60364-4-444. Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444; Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

- PN-HD 60364-5-51. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogéine.

- PN-HD 60364-5-52. Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze$é 5-52: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie.

- PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego --
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewodow.

- PN-EN 50102:2001+AC:2011 Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnianej przez
obudowy urzgdzen elektrycznych (kod IK).

- PN-EN 60269-1:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Wymagania ogéine.

- PN-HD 60269-2:2010 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe - Cze$¢ 2: Wymagania dodatkowe dotyczace bezpiecznikow
przeznaczonych do wymiany przez osoby wykwalifikowane (bezpieczniki gtownie do stosowania w przemysle) - Przyktady
znormalizowanych systemoéw bezpiecznikowych od A do J.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

- PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest branzowy projekt budynku stodoty przeznaczonej do celéw kulturalnych i
magazynowych na dz. nr 781/1i 788, obr. 0001, m. Wegorzewo wraz z przytaczem elektroenergetycznym zalicznikowym.
Zakres niniejszego opracowania obejmuije:

— kablowg linie zasilajaca (przytacze zalicznikowe) od istniejacej szafki kablowej Inwestora ozn. ,SK” do proj.

rozdzielnicy gtownej ozn. ,RG” w budynku,

— budowe rozdzielnicy gtéwnej ,RG”,

— modernizacje istniejacej szafki kablowej Inwestora ozn. ,SK”,

— instalacje zasilajace gniazda 1-fazowe i odbiorniki 3-fazowe,

— instalacje o$wietlenia pomieszczen wewnatrz budynku i doswietlenia wokét budynku (oprawy na elewacii),

Teren inwestycji: dz. nr 781/1 i 788, obr. 0001, m. Wegorzewo 5
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budowe instalacji wyrbwnawczej i ochrony od porazen,
instalacje odgromowa,
budowe ochrony instalacji odbiorcy od przepiec.

5. Parametry elektryczne obiektu, zatlozenia projektowe

Dla projektowanego obiektu przyjeto nastepujace zatozenia oraz parametry:

- klasyfikacja obiektu ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe: ZLII

- ogrzewanie pomieszczen — nie wymagane,

- zasilanie budynku w c.w.u. - nie wymagane,

- napiecie znamionowe sieci: 0,4 kV;

- zasilanie projektowanego budynku stodoty z sieci energetyki zawodowej za pomocg przytacza kablowego zalicznikowego
od istniejacej szafki kablowej Inwestora oznaczonej ,SK” do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej ,RG” w budynku;
- system ochrony od porazen: samoczynne wytaczenie zasilania w uktadzie TN-S;

- moc zapotrzebowana obiektu — catos¢ (docelowa moc przytaczeniowa - przylacze 3-fazowe): 25,0 kW;

- moc zainstalowana (wg niniejszego opracowania): 30,9 kW;

- moc szczytowa (wg niniejszego opracowania): 24,7 kW;

- prad znamionowy (wg niniejszego opracowania): 48,0 A;

- prad szczytowy (wg niniejszego opracowania): 38,4 A;

- prad znamionowy zabezpieczenia bezpiecznikowego w szafce kablowej SK: 50 A;

- napiecie znamionowe sieci: 0,4 kV;

- wsp6tczynnik mocy: cosg = 0,93.

6. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3 pkt. 20 ust. ,Prawo budowlane” miesci sie w granicy dziatki
Inwestora. W obszarze oddziatywania wnioskowanej inwestycji znajdujg sie nieruchomos$ci oznaczone jako dz. nr 781/1 i
788, obr. 0001, m. Wegorzewo.

Analiza ponizszych ustaw i rozporzadzen wykazata, iz:

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane - nie zostaty naruszone przepisy art. 3. Pkt 20 i art. 28 ust.2

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — inwestycja nie narusza przepisdw tego rozporzadzenia.

7. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, nie
spowoduje pogorszenia warunkdw w zakresie ochrony Srodowiska. tj. nie wywotuje zanieczyszczenia wody lub gleby, nie
wywotuje promieniowania, nie przewiduje sie emisji hatasu ponad dopuszczalne normy) oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
budynku oraz budynkéw sasiednich. Emisja mogaca pogorszy¢ znaczaco stan Srodowiska nie wystepuje. Planowane
przedsiewziecie nie spowoduje przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska poza granicami terenu, do ktérego tytut
prawny posiada Inwestor j. przekroczenia dziennej dopuszczalnej normy hatasu tj. 50dB.

8. Przylacze elektroenergetyczne, linia kablowa zasilajgca

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Inwestora projektuje sie zasilanie obiektu stodoly za pomocy
przytacza kablowego zalicznikowego wyprowadzonego z istniejacej szafki kablowej Inwestora oznaczonej ,SK” do
projektowanej rozdzielnicy gtéwnej ,RG”. Istniejaca szafka kablowa znajduje sie na terenie inwestycji i w celu spetnienia
wymagan aktualnych norm i przepiséw kwalifikuje sie¢ do modernizacji polegajacej na jej catkowitej przebudowie i wymianie
obudowy - istniejacq szafke zdemontowaé, materiaty przekazaé Inwestorowi. Posadowienie szafki kablowej ,SK” oraz
przebieg linii kablowej przytacza (od szafki do projektowanego obiektu) przedstawia rysunek projektu zagospodarowania
terenu [E-1]. Schemat modernizacii istniejacej szafki kablowej SK przedstawia rysunek [E-S1].

Pomiar energii elektrycznej zuzywanej przez obiekt realizowany bedzie za pomocg istniejacego licznika energii czynnej
3-fazowego - pomiar bezposredni, licznik zabudowany w istniejgcym ztaczu kablowym.

Projektowana linia kablowa przylacza zabezpieczona bedzie poprzez roztacznik bezpiecznikowy typu RBK-00 z
wktadkami gG50A. Linie kablowa kablem typu YKY 5x16 mm? zalicznikowg w kierunku instalacji odbiorcy nalezy budowaé z
uwzglednieniem podanych ponizej wytycznych, wprowadzi¢ kabel do budynku i bezposrednio do rozdzielnicy RG od dotu w
rurze ostonowej typu Arot DVR. Konce oston rurowych uszczelniaé za pomoca muf czopowych odpowiednich do danej
$rednicy rury ostonowe;j.

Teren inwestycji: dz. nr 781/1 i 788, obr. 0001, m. Wegorzewo 6
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Zasady budowy linii kablowych nn 0.4 kV
Linie kablowe budowa¢ wg tras podanych na rysunku [E-1] projektu zagospodarowania terenu zgodnie z normg N SEP-E-
004 + aneks, zachowujac ponizsze wytyczne:

— kable uktada¢ na catej dtugosci w ostonie rurowej z polietylenu HDPE w kolorze niebieskim o Srednicy zewnetrzne;
75mm (typu Arot DVR75) w wykopie na gteboko$ci minimum 0,7m mierzonej od gdrnej krawedzi kabla lub rury
ostonowe; a istniejacg nawierzchnig,

— konAce rur ostonowych nalezy zabezpieczy¢ wktadami uszczelniajgcymi typu mufa czopowa dostosowana do
Srednicy rury ostonowej (nie dopuszcza sie stosowania pianki poliuretanowe;j),

—  w miejscu skrzyzowania i w poblizu innych instalacji, wykop nalezy wykonaé zachowujac szczeg6lng ostrozno$é —
wystapi tu skrzyzowanie i zblizenie do linii kablowych nn, wodociggu i sieci kanalizacji sanitarnej,

— kabel uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku i przysypa¢ warstwg piasku o tej samej grubosci, a nastepnie
przysypa¢ 15 cm warstwa piasku, na ktory nalezy utozy¢ folie winidurowg koloru niebieskiego o grubo$ci min.
0,5 mm i szeroko$ci min. 30cm, nastepnie warstwa 45 cm pospdtki z zageszczeniem,

—  kabel uktada¢ linig falista z naddatkiem 1-3% dtugo$ci wykopu,

—  kabel uktadac, co najmniej 50 cm od fundamentéw budynkéw,

—  rury ostonowe nalezy uktada¢ z 1 % spadkiem w jednym kierunku uszczelniajac wewnetrzng krawedz rury mufg,
czopowg dobrang do danej Srednicy rury.

Kabel ukfadany metodg otwartego wykopu nalezy oznaczy¢ poprzez montaz na kablu tabliczek wykonanych z tworzywa
sztucznego o grubosci minimum 1 mm w odlegtosci co 10 m oraz w odlegto$ci nie wiekszej niz 1 m:

a) z kazdej strony mufy,

b) z kazdej strony przepustéw i oston,

¢) na podejsciach do budynkoéw,

d) od skrzyzowania z obcg infrastrukturg techniczna,

e) od szafek pomiarowych i kablowych rozdzielnic szafowych,

Oznacznik (tabliczke) o ktérej mowa wyzej, nalezy zatozy¢ réwniez na kazdym z kabli wewnatrz szafki/rozdzielnicy tak, aby
mozliwa byfa identyfikacja kabla po otwarciu drzwi szafki.

Tabliczki powinny zawiera¢ nastepujace informacie:

- poziom napiecia,

- opcjonalnie numer linii,

- relacje linii (oba korice),

- typ i przekréj kabla

- 0znaczenie uzytkownika

- rok utoZenia.

Tabliczki powinny by¢ zabezpieczone przed wptywem czynnikow Srodowiskowych oraz przystosowane do mocowania na
kablu za pomocg opasek $ciggajacych (samozaciskowych) o szerokosci minimum 5 mm. Napisy na tabliczkach powinny byé¢
wykonane w sposéb trwaty. Opisy nalezy wykonaé¢ w technologii graweru laserowego, wypalania, wybijania itp.

Przed i po utozeniu kabla przeprowadzi¢ badania przewidziane normami.

9. Szafka kablowa zasilajgca ,,SK”

Istniejaca na terenie inwestyciji szafke kablowa w obudowie termoutwardzalnej, z ktérej Inwestor przewidziat wykonanie
zasilania projektowanej stodoty, nalezy zdemontowa¢ wraz z fundamentem. Istniejace kable dochodzace do szafki zachowaé
i przygotowa¢ do wprowadzenia do nowej szafki. Na miejsce zdemontowanej szafki posadowi¢ nowa, zmodernizowang
szafke kablowg wprowadzajac istniejace kable (jeden zasilajacy typu YKYZo 5x16mm2 i odej$ciowy YKYZo 5x10 mm2) oraz
projektowany kabel do zasilania stodoty. Schemat modernizowanej szafki kablowej i szczegéty potaczer pokazuje rysunek
schematyczny [E-S1].

10.Rozdzielnica gtéwna ,,RG”

Do rozdzielnicy RG wprowadzi¢ linie kablowg (opis wg poprzedniego punktu) zasilajacg z szafki kablowej ,SK”.
Rozdzielnica gtéwna RG wyposazona bedzie w rozigcznik mocy, realizujgcy funkcje gtéwnego wytacznika pradu dla catego
obiektu. Rozdzielnica RG wyposazona bedzie w aparaty wg schematu [E-S2] i zabudowana bedzie w szafce modutowe;
stojacej na cokole z drzwiami petnymi w | klasie ochronno$ci. RG zasila¢ bedzie wszystkie obwody odbiorcze w obiekcie.

11.Instalacja gtdownego wytgcznika pradu ze sterowaniem zdalnym

W celu dostosowania budynku do wymagan przepiséw przeciwpozarowych i wymagan technicznych projektuje sie w
obiekcie instalacje gtéwnego przeciwpozarowego wytacznika pradu sterowanego zdalnie za pomocg przyciskow.
Projektowany przeciwpozarowy wylacznik pradu bedzie odcinaé doptyw pradu do wszystkich obwodéw w obiekcie i bedzie
umieszczony w rozdzielnicy gtéwnej posadowionej w pomieszczeniu magazynowym przy Scianie elewacii tylnej. Przyciski
wyzwalajace zdalnie wytacznik pradu bedg umieszczone przy wyjdciach z budynku i bedg odpowiednio oznakowane.
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OPIS TECHNICZNY — BRANZA ELEKTRYCZNA — FAZA: PROJEKT BUDOWLANY 8
NUMER SPRAWY: 2020/11/P/863, NAZWA OPRACOWANIA: ,PROJEKT BUDYNKU STODOLY PRZEZNACZONE.
DO CELOW KULTURALNYCH | MAGAZYNOWYCH NA DZ. NR 781/1 1788, 0BR. 0001, M. WEGORZEWO”

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie bedzie powodowato samoczynnego zatgczenia drugiego
zrodta energii elektrycznej bedzie natomiast powodowa¢ awaryjne odblokowanie drzwi wyjSciowych. Sygnat awaryjnego
otwarcia drzwi podany bedzie za pomocg dodatkowego styku zwierno/rozwiernego zainstalowanego w przycisku zdalnego
wyzwalania wytacznika gtéwnego. Uzyte w obiekcie drzwi elektrotrzymacze i rygle bedg spetniat wymagania ppoz. w
zakresie otwarcia awaryjnego i bedg wyposazone w wejécie sterujgce oraz akumulator energii niezbednej do zadziatania
mechanizmu i otwarcia drzwi. Po awaryjnym otwarciu elektrotrzymacze i rygle zablokujg sie w stanie otwartym i pozostang w
tym stanie do momentu recznego zresetowania stanu.

Gtownym elementem wykonawczym instalacji bedzie projektowany wytacznik gtowny trojpolowy wyposazony w
wyzwalacz wzrostowy z cewkg na napiecie przemienne AC220-240V 50/60Hz. Napiecie sterujace (impuls napieciowy
sterujgcy) wyzwoleniem gtéwnego wytgcznika pradu podawany bedzie za pomocq zdalnego przycisku awaryjnego
wyzwalania wytacznika i wyposazony bedzie w styki zwierno/rozwierne NO/NC na napigcie znamionowe 230VAC oraz
bedzie wyposazony w $wietina sygnalizacje stanu/zadziatania realizowang poprzez diody LED. Zasilanie przyciskow
wykonane bedzie poprzez automatyczny przetacznik faz zabezpieczony wytgcznikiem nadmiarowo-pradowym, ktory pracuje
z ustawieniem fazy priorytetowej i w przypadku awarii zasilania na jednej z faz badz spadku napiecia ponizej 190V na jedne;
z faz przetacza na faze sprawng. Uruchomienie ktéregokolwiek przycisku zdalnego wyzwalania oznaczonego na rzucie
,PPOZ SA.” spowoduje wyzwolenie wylacznika gtéwnego i zdjecie napiecia ze wszystkich obwodéw w calym obiekcie
(wytaczenie zasilania w budynku). Przyciski ,PPOZ SA...” nalezy odpowiednio oznaczyé i opisa¢.

Wykona¢ instalacje sterowania wyzwalaczem wzrostowym wytacznika gtéwnego kablami ognioodpornymi w powtoce
bez halogenowej typu NHXH FE180/E90 0,6/1kV 5x1,5 mm? uktadanymi na certyfikowanych uchwytach na belkach i
konstrukcji budynku. Kable prowadzié na trasie od rozdzielnicy gtownej RG do przyciskow zdalnego wyzwolenia ,PPOZ
SA...". Projektowane instalacje istotne podczas pozaru, wymagajace stosowania specjalinych kabli i przewoddw
ognioodpornych prowadzonych w systemach utrzymania sprawnosci 90 minut wykonywaé z nalezytq staranno$ciq wg
odpowiednich norm. System ufrzymania sprawnosci dziatania E-90 poprzez zastosowanie obejm systemu E90
przytwierdzanych do sufitu/Scian za pomocg kotew wbijanych systemu E90 zgodnych z Normg DIN 4102 czes$¢ 12 (dla
napig¢ do 1kV). Przyciski ,PPOZ SA...” instalowa¢ w miejscach wskazanych na rzucie parteru z zachowaniem wymagan
montazu i estetyki. Wszystkie projektowane urzadzenia posiada¢ bedg aktualne $wiadectwa dopuszczenia iflub certyfikaty
zgodnosci CNBOP. Nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ aprobat, certyfikatow i dopuszczen przed montazem.

Test przyciskow zdalnego wyzwalania wylacznika gtéwnego pradu

- test poprawnosci dziatania: w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania nalezy wyzwoli¢ kazdy przycisk. Konsekwencjg
nacisniecia przycisku powinno byé zadziatanie wyzwalacza wzrostowego i wylaczenie obiektu spod napiecia za
posrednictwem wytacznika gtéwnego a takze odblokowanie drzwi wyjSciowych z obiektu.

12.Klasyfikacja kabli i przewodow dotyczaca reakcji na ogien

W zwigzku z zaklasyfikowaniem obiektu ze wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe do klasy ZLIII wobec tego projektuje
sie zastosowanie specjalnych przewodow i kabli wg wymagan rozporzadzenia CPR (Construction Products Regulation)
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr. 305/2011.

Wymagana minimalna klasa CPR dla projektowanego obiektu:

- strefy w budynku poza drogami ewakuacyjnymi: klasa CPR: Dca-s2, d1, a3 — wymagania spetnia przewdd typu NHXMH-J
dla ktérego CPR - klasa reakcji na ogien (wg EN 50575): B2ca-s1a, d0, a1 (projektowany do budowy instalacji
o$wietleniowej) a takze kabel typu N2XH-J dla ktdrego CPR - klasa reakcji na ogient (wg EN 50575): B2ca-s1b, d0, a1
(projektowany do budowy instalacji gniazd wtykowych i zasilania urzadzen mocy);

- drogi ewakuacji: klasa CPR: B2ca-s1b, d1, a1l — wymagania spetnia przewdd typu NHXMH-J dla ktérego CPR - klasa
reakcji na ogien (wg EN 50575): B2ca-s1a, d0, a1.

Wszystkie elementy instalacji bedq posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia iflub certyfikaty zgodnosci CNBOP.
Nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ aprobat, certyfikatow i dopuszczen przed montazem. Wykonawca ma obowigzek przediozenia
dokumentow Deklaracji Wiasnosci Uzytkowych — DWU (DoP) przed montazem.

Szczegotowe warunki montazu i budowy traktéw kablowych zawarto w odpowiednich dokumentach DTR producentéw.

13.Instalacja zasilajagca obwody odbiorcze

Obwody gniazd wtykowych 1-fazowych nalezy wykona¢ kablami typu N2XH-J 3x2,5 mm? o izolacji 750V. Obwody
odbioréw 3-fazowych nalezy wykona¢ kablami typu N2XH-J 5x4 mm? (dla maszyn obrobki drzewa i gniazd 3-fazowych).
Kable do zasilania gniazda na belce ozn. ,GW1” (do przysztoSciowego projektora) ukiada¢ z zachowaniem szczegdine;
staranno$ci (z uwagi na rodzaj konstrukcji budynku) na belkach konstrukcji stodoty na catej diugosci w ostonach rurowych
niepalnych w kolorze czarnym. Jako taczniki rur stosowaé specjalne ztaczki o odpowiedniej Srednicy w kolorze czarnym.
Wyloty i koricodwki rur uszczelni¢. Stosowaé puszki rozgatezne w kolorze czarmnym. Przewody, rurki ostonowe i w
szczegoInosci gniazda instalowa¢ w miare mozliwosci w taki sposéb, aby byly jak najmniej widoczne z poziomu przyziemia
(przez osoby stojace/siedzace) — efekt estetyczny uzyskany po instalacji catosci jest priorytetem.

Gniazda posadzkowe ozn. ,PPG1” osadza¢ z zachowaniem wytycznych zawartych w DTR producenta, stosowa¢ gniazda
dedykowane do podtég wylewanych/betonowych, np. jako puszki podtogowe IP66 serii KSE stal nierdzewna w konfiguracii:
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KGE170/23 + KSE2/23/72/71. Gniazdo 3-fazowe ozn. ,GZ” instalowaé na betonowej podmuréwce wg rysunku, zastosowaé
gniazdo w obudowie szczelnej o 1P44.

14. Instalacja oswietlenia awaryjnego i podswietlanych znakéw ewakuacyjnych

W budynku projektuje sie o$wietlenie awaryjne oraz pod$wietlane znaki ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych i w
pomieszczeniach oswietlonych wylacznie $wiattem sztucznym, w poblizu urzadzen przeciwpozarowych (hydranty, gasnice,
przyciski zdalnego wytgczania pradu i in.). Oswietlenie awaryjne bedzie wykonane zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838
LZastosowanie o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne”. Projektowane oprawy o$wietlenia awaryjnego i pod$wietlanych znakow
ewakuacyjnych umieszczone beda co najmniej 2 m nad podioga. Srednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdtuz
$rodkowej linii drog ewakuacyjnych bedzie normatywne i nie mniejsze niz 0,5 Ix, a na centralnym pasie drog, obejmujgcym
nie mniej niz potowe szerokoSci drogi, natezenie oswietlenia bedzie stanowi¢ co najmniej 50 % podanej wartoSci.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, rozmieszczenie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego, bedzie
uwzglednia nastepujace wymagania:

—  przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

—  przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

—  w poblizu kazdego wyjscia koricowego,

—  wobrebie 2 m mierzonych w poziomie od kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Oswietlenie awaryjne bedzie dziata¢ przez co najmniej 1 godzine od zaniku o$wietlenia podstawowego.

Wobec tych wymagan pomieszczenia zakwalifikowane do doposazenia w oprawy awaryjne, to:

- pomieszczenia w obiekcie, drogi ewakuacyjne, obszary na zewnatrz przy wyjsciach z obiektu — wg rzutu przyziemia.

Dobrane w niniejszym opracowaniu oprawy o$wietleniowe spetniajg wiw wymagania. Zestawienie projektowanych
opraw o$wietlenia awaryjnego przedstawiono ponizej i na rysunku rzutu przyziemia [E-2].

Zestawienie projektowanych opraw o$wietlenia awaryjnego i pod$wietlanych znakéw ewakuacyjnych

Oznaczenie Opis Moc [W]

Oprawa awaryjna LED, optyka o rozsyle og6lnym
AW (antypaniczna), >300Im, natynkowa, IP65, aut. 3h, autotest, 5
obudowa w kolorze czarnym

Oprawa awaryjna LED (o$w. drogi ewakuacyjnej), >300Im,
AW2 optyka korytarzowa, natynkowa, IP20, autonomia 3h, obudowa 5
w kolorze czarnym

Oprawa awaryjna LED - do$wietlenie zakonczenia drogi ew. /

AW3 wyj$cia ew., zewnetrzna, >300Im, aut. 3h, autotest

Oprawa ewakuacyjna LED z odpowiednim piktogramem

EW1 symbolu/znaku ewakuaciji, >200cd/m2, aut. 3h, autotest

Jako oprawy o$wietlenia awaryjnego projektuje sie oprawy w konfiguracji optyki i mocy odpowiedniej do danej sytuacii
ze zrodtem $wiatta LED i z modutami awaryjnymi 3-godzinnymi. Moduty awaryjne wyposazone s we wtasne akumulatorowe
zrodio zasilania z wbudowanym inwerterem, automatycznie zataczajace sie po zaniku napiecia w linii zasilajacej. Ponadto
projektuje sie podswietlane znaki ewakuacyjne, ktore pemi¢ bedg funkcje okreslania kierunku ewakuacji wyposazone w
piktogramy. Oprawy montowa¢ wg rysunku — rzutu przyziemia: oprawy awaryjne wewnatrz budynku na belkach konstrukcji
budynku, oprawy zewnetrzne na deskach podbitki pod okapem natomiast oprawy ewakuacyjne nad drzwiami/wrotami
wyjsciowymi.

Instalacja zasilajaca o$wietlenie awaryjne oraz pod$wietlane znaki ewakuacyjne

Projektowane oprawy oSwietlenia awaryjnego i pod$wietlane znaki ewakuacyjne nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gtéwnej
wedtug odpowiednich schematdw potaczen oraz rzutu przyziemia. Przewody zastosowac typu NHXMH-J 3x1,5 mm? uktadaé
z zachowaniem szczegolnej staranno$ci (z uwagi na rodzaj konstrukcji budynku) na belkach konstrukcji stodoty na cate;
dlugosci w ostonach rurowych niepalnych w kolorze czarnym. Jako taczniki rur stosowaé specjalne ztaczki o odpowiednie;
Srednicy w kolorze czarnym. Wyloty i koncdwki rur uszczelni¢. Przewody, rurki ostonowe uktadaé w miare mozliwo$ci w taki
sposab, aby byty jak najmniej widoczne z poziomu przyziemia.

15.Instalacja oswietlenia pomieszczen i zewnetrzne

Projektuje sie w oprawach stosowanie zrédet $wiatta LED (rozwigzanie energooszczedne i zgodne z wytycznymi EU).
Dobér opraw oswietleniowych i poziom natezenia wg wytycznych Inwestora. Oprawy dobrano pod wzgledem estetyki
nawigzujac do stylu architektonicznego i stylu, ktory stworzy catos¢ przedsiewziecia budowlanego. Rozmieszczenie opraw
pokazuje rysunek rzutu przyziemia [E-2] a szczeg6ty i wyliczenia zawarto w zatgczniku 1 do niniejszego opracowania jako
raport wynikowy z programu wspomagajacego DIALux. Dodatkowo po obliczeniach zataczono karty katalogowe
projektowanych opraw i systemu sterowania o$wietleniem. W pomieszczeniach stodoty, zgodnie z zamdwieniem i
wytycznymi Inwestora, projektuje sie oprawy o$wietleniowe wyposazone w moduty sterowania w systemie DALI, co daje
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wiele mozliwosci ustawien i wysterowania poszczegdélnych opraw o$wietleniowych a ponadto pozwala na przygotowanie i
zaprogramowanie wczesniej scen $wietinych i wywotywanie ich z urzadzenia sterujgcego np. tabletu podczas wydarzer i
imprez realizowanych w obiekcie.

Opis systemu sterowania o$wietleniem.

Projektowany system Livelink to system zarzadzania o$wietleniem do automatycznego i recznego sterowania
instalacjami o$wietleniowymi z oprawami wyposazonymi w modut DALI. Czujniki LiveLink umozliwiajg optymalng
oszczednos¢ energii, np. w pomieszczeniach biurowych, szkolnych czy przemystowych. System uruchamiany jest za
pomocg aplikacji LiveLink Install (iOS i Android) do tabletéw. LiveLink tworzy w tym celu z urzgdzeniem uruchamiajacym
bezpieczng sie¢ (WiFi, wg szyfrowania IEEE 802.11b, WPA2). Przygotowane konfiguracje pomieszczen (Use Cases)
utatwiajg planowanie i uruchomienie systemu. Reczna obstuga systemu odbywa sie za pomocg aplikacji LiveLink Control na
smartfonie lub tablecie albo za pomocg standardowych przyciskéw instalacyjnych. Funkcje przyciskéw mozna dowolnie
zaprogramowacé. LiveLink moze by¢ zintegrowany z oprawg (oprawa master) lub oferowany jest jako oddzielny komponent
systemu z akcesoriami do montazu w suficie podwieszanym.

Sterownik DALI do podigczania modutdw czujnikowych Livelink do regulacji zaleznie od $wiatta dziennego i do
detekcji obecnosci, tacznikéw przyciskowych DALI LivelLink i opraw DALI do uruchamiania i obstugi. Zaprogramowane
konfiguracje pomieszczen (tzw. Use Cases) ze wszystkimi danymi do planowania umozliwiaja proste i szybkie uruchomienie.
Do sterowania maks. 64 urzadzeniami DALI, takimi jak oprawy DALI, faczniki przyciskowe DALI i moduty czujnikowe
LiveLink. Adresowanie opraw i komponentéw systemowych LiveLink odbywa sie za pomocg graficznego interfejsu
uzytkownika (aplikacja iOS / Android) do tabletéw. Mozliwa jest automatyczna (wt. / wyt.) lub pdtautomatyczna (tylko wyt.)
rejestracja obecnosci, dowolnie programowane przyciski oraz potaczenie sieciowe master-slave do 10 urzadzen sterujgcych
za posrednictwem sieci WiFi urzadzen sterujgcych. Do wyboru indywidualne sterowanie pomieszczeniami za pomocg
poszczegolnych sterownikow lub sterowanie tgczne za pomocg potaczenia master-slave, na przykiad do sterowania
o$wietleniem w halach sportowych. Automatyczne przetaczanie trybu master-slave poprzez zamkniecie wejscia przycisku na
kontrolerze slave. Sterowanie taczne z mozliwoscig podtaczenia przetacznika kluczykowego na wejsciu przycisku kontrolera
master do aktywacji sceny master, np. sceny zawodéw w halach sportowych.

Obwody o$wietlenia wykonaé przewodami wyspecyfikowanymi na odpowiednich schematach. Przewody uktadaé z
zachowaniem szczegdlnej starannosci (z uwagi na rodzaj konstrukcji budynku) na belkach konstrukcji stodoty na cate;
dtugosci w ostonach rurowych niepalnych w kolorze czarnym. Jako taczniki rur stosowaé specjalne ztaczki o odpowiedniej
$rednicy w kolorze czarnym. Wyloty i koricowki rur uszczelni¢. Stosowaé puszki rozgatezne w kolorze czarnym. Przewody,
rurki ostonowe i w szczeg6inosci puszki rozgatezne elektroinstalacyjne uktada¢ w miare mozliwo$ci w taki sposéb, aby byly
jak najmniej widoczne z poziomu przyziemia (przez osoby stojace/siedzace) — efekt estetyczny uzyskany po instalacji
catosci systemu o$wietlenia jest priorytetem. Oprawy oznaczone TX_P1 zaprojektowano jako listwe no$ng z mozliwoscig
dowolnego przesuwania i konfiguracji dedykowanych opraw o$wietleniowych jako o$wietlenie akcentujace podczas wystaw i
wernisazy. Stosowac osprzet o odpowiednim IP.

Zestawienie elementéw sterowania i opraw o$wietlenia podstawowego:

Lp. Oznaczenie - symbol Nazwa urzadzenia / oprawy / aparatu llosé JM
1. TX L1 Limba H3 5000-EW J18 ETDD L3,0 05 32 szt.
2. TX_L1 odbtysnik Refl-Einh LimbaPL RFS-VFL 01 32 szt.
3. TX_P1 B.Veo 3PTD 3000-EW J10 ETDD 05 12 szt.
4. TX_P1 odbty$nik Refl-Einh 85 RFS-VFL-c 05 12 szt.
5. TX Z1 CARL LED 3000K ET 9W ET 10 szt.
6. TX X Szynoprzewdd czarny dali 3m 6 szt.
7. Za$lepka zasilajgca szynoprzewodu czarna 6 szt.
8. Za$lepka szynoprzewodu czarna 6 szt.
9. Zawiesie szynoprzewodu 6m 18 szt.

Tablet 10" z systemem Android, komunikacjg Wi-Fi
10. Urzadzenie sterujace 802.11 ac, modemem 4G/LTE, etui i 1 kpl.
zasilaczem/tadowarkg sieciowg
11. Sterownik DALI LiveLink WiFi 2 szt.
12. Element sterujgcy DALI LiveLink DALI PB4 3 szt.
13, Element sterujacy DALI Przyciski/przeiaczniki astabilne zwierne w obudowie 5 kpl.
natynkowej

16.Instalacja potaczen wyréwnawczych

Stalowe lub Zeliwne rury i ich pancerze ochronne wchodzace do budynku nalezy przytaczy¢ do Gtéwnej Szyny
Uziemieri GSU (instalowanej w rozdzielnicy RG). Z GSU wyprowadzi¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze taczace wszystkie
czesci przewodzace obce. W pomieszczeniach wyposazonych w maszyny i urzadzenia w obudowach w | klasie ochronnoéci
a takze w pomieszczeniu magazynowym projektuje sie wykonanie za pomocg przewodu typu NHXMH-J 16 mm2 instalacje
taczaca wszystkie czesci przewodzace obce z szyng ochronng PE. Ponadto przytaczy¢ do opisywanej instalacji wszelkiego
rodzaju rury, armature, konstrukcje, zbrojenia budowlane, stelaze aluminiowe regatéw magazynowych i in.
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17.0chrona przeciwporazeniowa

Istniejaca sie¢ energetyczna pracuje w uktadzie TN. Od szafki kablowej SK do rozdzielnicy RG w budynku — uktad sieci
TN-S. W rozdzielnicy RG wykona¢ dodatkowy punkt rozdziatu z PEN na N i PE — punkt rozdziatu uziemi¢. Wykona¢ uziom
ochronny (szpilkowy, pograzany mechanicznie) o warto$ci rezystancji R<10Q. Uziemienie ochronne potaczy¢ z szyng PE
rozdzielnicy RG. Projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwporazeniowej podstawowej — izolowanie cze$ci czynnych i
obudowy a ochrona przy uszkodzeniu — samoczynne wylaczenie zasilania w uktadzie TN-S. Ochronie podlega¢ bedg
metalowe czesci wszystkich urzadzen rozdzielczych, metalowe konstrukcje urzadzen elektrycznych nie bedace pod
napieciem, metalowe elementy konstrukcyjne i wsporcze, stelaze sufitow podwieszanych, stupy, zbrojenia posadzek oraz
orurowanie instalacji wodnej wykonane z materiatéw przewodzacych. Instalacja elekiryczna zabezpieczona bedzie od
skutkéw przepie¢ posrednich od wytadowan atmosferycznych i taczeniowych ochronnikiem przepigciowym hybrydowym typ
1+2 zainstalowanym w rozdzielnicy RG.

Przed przekazaniem instalacji wykona¢ pomiary i stosowne badania:

— ciggtosci przewodow,

— rezystancji izolacji przewoddw i kabli,

— skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.

Prace wykona¢ zgodnie z arkuszami normy PN-HD 60364.

18.Instalacja odgromowa

Dla obiektu projektuje sie budowe instalacji chroniacej przed wytadowaniami atmosferycznymi wg aktualnie
obowigzujacych arkuszy norm odgromowych: PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-2:2011, PN-EN 62305-3:2011 oraz PN-
EN 62305-4:2011.

Dane obiektu uzyte do obliczen i analizy ryzyk:

- budynek stodoty, nie podpiwniczony,

- ciany - drewniane,

- dach - spadzisty, kryty dachowka ceramiczna, na dachu wystepujg kominy,

- fundamenty - Zelbetowe, wylewane,

- uziom fundamentowy i ewentualnie pionowy, szpilkowy pograzany mechanicznie,

- przytacza do budynku: elektroenergetyczne n.N. 0,4kV (kablowe),

- dlugos¢ budynku: 20,0 m (warto$¢ zaokraglona do petnych metrow),

- szeroko$¢ budynku: 10,0 m (warto$¢ zaokraglona do petnych metréw),

- wysoko$¢ budynku: 9,0 m (warto$¢ zaokraglona do petnych metréw),

Charakterystyka budynku:

- zachowanie 0s6b przebywajacych w obiekcie: nie ma niebezpieczenstwa paniki,

- maksymalna ilo$¢ 0s6b mogaca przebywac w obiekcie: 49,

- wyposazenie wnetrza: brak danych,

- rodzaj wyposazenia wnetrza: warto$ciowe,

- systemy bezpieczenstwa pozarowego: brak $rodkéw bezpieczenstwa,

- wyposazenie dachu: brak.

Skutki pozaru:

- skutki dla $rodowiska: Zadne,

- wptyw na prace innych systeméw: zadne,

- inne szkody: zadne.

Potozenie budynku: budynek otoczony nizszymi obiektami i obiektami o tej samej wysoko$ci.

Przyjeta do obliczer ilo$¢ dni burzowych w roku: 25.

Dla obiektu projektuje sie ochrone przed wyladowaniami atmosferycznymi wg aktualnie obowigzujgcych arkuszy norm
odgromowych: PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-2:2011, PN-EN 62305-3:2011 oraz PN-EN 62305-4:2011.

Na podstawie obliczen uzyskano warto$¢ ryzyka utraty zycia ludzkiego na poziomie RL1=>4*10-° co narzuca
zastosowanie ochrony i budowe urzadzenia piorunochronnego jak réwniez zastosowanie ochronnika
przepieciowego. Na podstawie PN-EN 62305-2 wybrano Il poziom ochrony aby spetni¢ warunek ryzyka catkowitego
Ry, ktore powinno spetnia¢ nierownos¢: R < Rr=1*10-5. Uzasadnienie: dla niniejszego przypadku, warunek ten bedzie
spetniony po wybraniu Il stopnia ochrony wraz z zastosowaniem ochronnika przepie¢ (wartosci obliczone za pomocg
programu do wyliczen ryzyk szkéd piorunowych obiektdw budowlanych w oparciu o norme IEC-62305-2.

Dla wybranego Ill poziomu ochrony i zastosowania ochronnika przepigciowego dla linii zasilajacej bedzie:

- $rednia odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi powinna wynosic 20 m,

- $redni wymiar oka sieci zwodow: 15x15 m,

- promien toczacej sie kuli: 45 m,

- kat ostonowy: 64° (dla wysoko$ci budynku 9m),

- ochronnik przepieciowy hybrydowy klasy 1+2 zainstalowany w rozdzielnicy gtownej budynku RG w WLZ zasilajgcym -
montaz wg DTR.

Szczegotowe wymagania i sposéb wykonania instalacji ochrony odgromowej podano ponizej oraz na rysunku.
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W pierwszej kolejnosci skoordynowaé roboty z innymi branzami i wykonac prace przygotowawcze (w szczegdlnosci roboty
ziemne zwigzane z uziomem fundamentowym).

W instalacji odgromowej na obiekcie zaprojektowano niskie nie naprezane zwody poziome uktadane w oczka (rozmiary j.w.)
z drutu Fe/Zn =8 mm na wspornikach dachowych na gasiory, kalenice i krawedzie dachu typu NIRO SPANNgrip i z rodziny
NIRO UNIGrip, NIRO DEHNSnap oraz NIRO DEHNGrip mocowanych w odlegtosci okoto 1,5m od siebie. Ze zwodami
poziomymi nalezy potaczy¢ wszystkie elementy metalowe wystajace ponad dach (maszty antenowe, rynny, konstrukcje
metalowe, wywietrzaki, metaloplastyka ozdobna, itp.). Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8mm
prowadzonym na $cianach budynku na uchwytach dystansowych w rurach ostonowych (grubo$¢ $cianki rury min. 5mm)
mocowanych do tych Scian i przytaczy¢ do zaciskow kontrolnych w studzienkach probierczych w ziemi.

Wykorzysta¢ uziom naturalny budynku taczac instalacje odgromowa ze zbrojeniem taw fundamentowych oraz ze stalowg
konstrukcjg stop fundamentowych. Wyprowadzenia uziomu wprowadzi¢ do studzienek probierczych ozn. "ZKU" i przytaczyé
do zacisku probierczego. Potgczenia pod ziemig i uziomowe wykonywaé jako spawane, miejsca spawow chroni¢ przed
korozja. Rezystancja uktadu uziomowego (wypadkowa) powinna by¢ nie wieksza niz 10Q. Wszystkie spawy i potaczenia
Srubowe (skrecane) zabezpieczy¢ przed korozja.

19.Uwagi koncowe

Osprzet instalacyjny podany na rysunkach jest produkcji Telefonika Kable, Arot, Schneider Electric, Philips Lighting,
Legrand, SAREL itd. jako zalecany. Wszystkie stosowane wyroby muszg posiada¢ znak CE a wyroby majace kontakt z wodg
réwniez $wiadectwo PZH. Wykonawca ma mozliwo$¢ zamiany sprzetu na inny o rownowaznych parametrach technicznych i
spetniajacy wymagane w tym zakresie normy, dyrektywy i przepisy prawa.

Poszczegolne elementy wyposazenia nalezy montowa¢ zgodnie z zaleceniami dokumentacji technicznej DTR
dostarczonej przez producentéw poszczegoinych urzadzen i aparatow.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, przy zastosowaniu prawidtowej technologii
montazu i zachowaniu wiasciwych warunkéw BHP (m. in. zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.
z pbzniejszymi zmianami) i przepisami ochrony $rodowiska. Powstate podczas prac odpady nalezy przekaza¢ do utylizacji
dla odpowiedniego podmiotu zajmujgcego sie ich przetwarzaniem (zaktady utylizacji) badz autoryzowanym skupem (skupy
metali, tworzyw). Niedopuszczalne jest przekazanie badz umysine zbycie odpadéw w inny niz podano wyzej sposob.
Niedopuszczalne jest utlenianie (palenie) odpaddw. Sktadowanie materiatow odpadowych ograniczyé do minimum. Sposéb
ewentualnego sktadowania odpadéw musi spetnia¢ warunki ochrony atmosfery, gleby i woéd gruntowych przed
zanieczyszczeniem. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony Srodowiska naturalnego oraz utylizacji i przetwarzania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

20.0bliczenia sprawdzajace i bilans mocy

Dane wyjsciowe do obliczen:

- moc zapotrzebowana (przytacze 3-fazowe): 25,00 kW

- prad znamionowy zabezpieczenia bezpiecznikowego obwodu kabla zasilajgcego: 50 A
- napiecie znamionowe sieci: 0,4 kV

- system ochrony od porazen: samoczynne wytgczenie zasilania w uktadzie TN-S,

- wsp6tczynnik mocy: cos@ = 0,93

Dobor kabla przytacza do sieci elektroenergetycznej na dtugotrwata obciazalno$¢ pradowa i przecigzalnos¢:
Spodziewany prad obcigzenia dla mocy przytaczeniowej P=25000 W:
I P 25000
B = =
V3:Un-cosp V3-400-0,93

Kabel przytacza zalicznikowego bedzie chroniony przez bezpiecznik topikowy gG/50A zainstalowany w szafce kablowej
,9K". Stad wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalno$¢ pradowa kabla I.:

I8=388A< h=504<1I,

I>k2-ln_1,6*50_552A
‘=145 © 145 77

= 38,84

gdzie:

Is — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla [A]

Iz - wymagana minimalna diugotrwata obcigzalno$¢ pradowa kabla [A]

In — prad nastawy zabezpieczenia kabla/przewodu [A]

Un - napiecie miedzyfazowe [V]; P — moc czynna obcigzenia kabla [W]; cos¢ - wspotczynnik mocy [-]

ka2 — wspotczynnik krotnoSci pradu znamionowego zabezpieczenia powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego
w okreslonym czasie, przyjeto warto$¢ 1,6 (wktadka bezpiecznikowa o wartosci 50A)

Kabel musi spemiaC nastepujacy zaleznos¢:
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lig =21,
gdzie:
lag — dtugotrwata obcigzalnos¢ kabla [A]

Na podstawie tabeli dtugotrwatej obcigzalnosci pradowej kabli utozonych w ostonach rurowych w ziemi o rezystywnosci
gruntu 2,5K*m/W, temperaturze ziemi 20°C i temp. zyty 70°C, warunek spetnia kabel typu YKYZo 5x16 mm2, dla ktérego
I, = 67A > 55,24 (na podstawie PN-IEC 60364-5-523).

Dobrano zatem kabel typu YKYzo 5x16 mmz2.

Sprawdzenie kabla na warunki zwarciowe:
- wyznaczenie minimalnego przekroju kabla dla czasu zwarcia T;, < 0,1s

10500
—— = 0,9mm? K 16mm?
Warunek spetniony

- wyznaczenie minimalnego przekroju kabla dla czasu zwarcia Tj, < 5s
gdzie:

3802 -
= 7,4mm? < 16mm?
Tk — czas trwania zwarcia [s]

12w — catka Joule’a wytgczenia [A%s]; dla wktadki bezp. gG50A maksymalne wynosi 2ty = 10500 [A2s] (wg IEC 60269-2-1)
In — prad zwarciowy zastepczy cieplny [A]; warto$¢ 380 [A] odpowiada maksymalnemu pradowi wytaczajacemu dla wkiadki
bezpiecznikowej gG50A w czasie 5 [s]

S — minimalny przekroj zyty przewodu [mm2]
k — jednosekundowa dopuszczalna gesto$é pradu zwarciowego [A/mm2]; dla miedzi w izolacji polwinitowej k = 115 [A/mm2]
Sprawdzenie kabla na warunek spadku napiecia
Poniewaz nastgpito S < 70mm? dopuszcza sig zastosowanie Wzoru uproszczonego:

AU. — P-1-100

% = Yy S-U?,

S=

S>1
k 1

~
~
=
N
;

U'l |

Warunek spetniony

Dla dtugosci przytacza kablowego:
AU _P-l-100 _25000-20-100_0360/ < 39
%~y S-U%, 56-16-4002 07

Warunek spetniony.
gdzie:

| - dtugos¢ linii kablowej przytacza (kabel typu YKY 5x16 mm?2) [m]
1=20m

S — przekrdj przewodu/kabla [mm2]

¥ - konduktancja przewodu; dla Cu y = 56

Q- mm2

Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej realizowanej poprzez samoczynne wytaczenie zasilania:
Warunek skutecznosci dla sieci uktadu TN wyraza nastepujaca zaleznos¢:
L, =1,
gdzie Ik — prad zwarcia jednofazowego w [A] wyznaczany z zaleznosci:
0,8-U,

k= Zk

gdzie:
U ,- wartos¢ skuteczna napiecia znamionowego wzgledem ziemi [V]
I .- wymagany prad wylaczenia urzadzenia zabezpieczajacego w [A] w czasie okre$lonym w PN-HD 60364-4-41.

Warunki spetnione — ochrona bedzie skuteczna — c.n.d.
Bilans mocy i pozostate obliczenia zestawione tabelarycznie:
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Tablica 1. Zestawienie zainstalowanej mocy elektrycznej - obwody/urzadzenia zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej obiektu ozn. "RG"

E = £ o3| E
5 AR
= —_ £ ] - |3 N N|E w
< = _ ° S e z |3 3 SIEE |8
= H = — 5 = g B H Z |Szla N E|S =
= 2 z g = = S =~ | E |0 > o=y lo >
2 =] % s |8| =2 |2 = g 1S5 |2 & |8sle22|3 =
S g 2 % | g H § F S 13 |2 | §IEEINEE8 | 2|5
a ) ) z| 2 £ & & |§& I s 1218 |3 |f8lcsEl2225]2
] Urzadzenie / obwod 8 : s ° - - > 5 g |z 2 12§ s g 2|2
o e | E | > | F g | g g Sl |8 |8 |58|582|£8|8|3
z gl 8 g &) = |8 H 2|32 |2 |f8lza|EF |5
5 HE R g g la|e |z |28|/EEB|zg |
= s ® |7 2 o o g = | 5 [SN|gSF|® H
5| B 2 2 g | 2|8 |EgE|Ef |2
H g £ 5 8812
) 5 S 2 3
= z = |8
S
1. |Gniazda wiykowe 1-faz ozn. "GW1" 230 | 2,00 8,7 1 2,00 8,7 |N2XH-J 3x2,5 30 | 081 ] 185 | iC60 | 16,00 1,45 16,0 [TAK
2. |Gniazda wtykowe 1-faz ozn. "PPG1" w puszkach posadzkowych 230 | 2,00 8,7 5 10,00 | 43,5|N2XH-J 3x2,5 30 | 081 | 185 | iC60 | 16,00 145 16,0 [TAK
3. |Oswietlenie podstawowe w obiekcie 230 | 0,80 35 2 1,60 7,0 INHXMH-J 4x1,5 20 036 | 14 iC60 | 10,00 1,45 100 [TAK
4. |Oswielenie podstawowe na zewnarz (oprawy na elewacji zew netrznej) 230 | 0,10 0,4 1 0,10 0,4 |[NHXMH-J4x1,5 | 20 | 005 | 14 | iC60 | 10,00 145 100 [TAK
5. | Oswietlenie awaryjne i podéwietiane znaki ewakuacyjne 230 | 0,20 0,9 1 0,20 0,9 |NHXMH-J 3x1,5 20 0,09 | 14 iC60 | 10,00 1,45 100 {TAK
6. |Obwody gniazd 3-faz - gniazda remontowe w pom. magazynowym 400 | 5,00 8,0 1 5,00 8,0 |N2XH-J 5x4 30 | 067 | 185 | iC60 | 16,00 145 160 {TAK
7. |Wypust zasilajacy urzadzenie - pilarka REMA FX400 400 | 6,00 9,6 1 6,00 9,6 |N2XH-J 5x4 2 | 033 | 31 | iC60 | 2500 1,45 250 [TAK
8. |[REZERWA 40 600 | 96 | 1 | 600 |96/ - - - - - - - -
Razem: 30,90
* |dd - obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata [A] wg normy PN-IEC60364-5-523
Tablica 2. Obliczenia mocy i wartosci pradow dla rozdzielnicy gtéwnej obiektu ozn."RG"
Wielkos¢ Jednostka Wartosé UWAGI
Moc czynna zainstalowana P, kW] 30,90
Prad znamionowy przy Uy, In [A] 48,01
Wspoétczynnik jednoczesnosci K; 0,80
Moc szczytowa czynna P, [kW] 24,72 Moc zapotrzebowana: 25,0kW
Moc szczytowa pozorna S, [kVA] 26,58
Napiecie znamionowe Un [V] 400,00
cos @ - 0,93
Prad szczytowy 1, [A] 38,41
Tablica 3. Dobér kablalp d ilajacego rozdzielnicy gtéwnej obiektu ozn. "RG"
Typ kabla/przewodu|  YKY 5x16 UWAGI
Przekroj [mm? 16,0
Przewodnosé [mQ*mm’ 56,0
. trasa: zistniejacej szafki kablowej "SK" do projektowanej
Dtugosé [m] 20,0 L ) R
rozdzielnicy gtéwnej "RG" w budynku stodoty
Spadek napiecia [%] 0,43 <3 - warunek spetniony
Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata kabla* A 67.0 Dopuszczalna temp. zyly: 70°C (wg 52-C4), obl. temp. powietrza: 30°C. Sposéb wykonania: D wg 52-C 3. Uwzgledniono
(uwzgledniono wspdtczynniki poprawkowe) " ’ odcinek o najgorszy ch warunkach ciepiny ch.
Zapas mocy na kablu zasilajacym (teorety czny) [KVA] 13,4 Zapas mocy na kablu zasilajacym z uwagi na ewentualna perspekty wiczna rozbudowe - nie uw zgledniono spadku napiecia
Typ i warto$¢ aparatu zabezpieczajacego kabel w bezp. gG 50,0 Przyjeto kronos¢ pradu znam. pow odujacego w okreslonym czasie:
rozdzielnicy /tablicy nadrzednej 1,6
Wy magana minimalna diugotrwata obciazalno$¢ pradowa
Y e SOBANeRt I A 55,2 WARUNEK SPELNIONY
kabla ze wzgledu na zabezpieczenie [A]

*wg PN-IEC 60364-5-523

Teren inwestycji: dz. nr 781/1i 788, obr. 0001, m. Wegorzewo
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21.Informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przedmiot informacji dotyczacej BiOZ

Przedmiotem niniejszej informaciji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (zwanej dalej informacjg BiOZ) sq wytyczne
do sporzadzenia ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” dotyczace robét budowlanych - instalacyjnych dla branzy
elektrycznej. Inwestycja, ktérej dotyczy niniejsza informacja BIOZ sg prace w zakresie wg zamdwienia dla robot
instalacyjnych branzy elektrycznej.

UWAGA: niniejsza informacja BIOZ jest rozszerzeniem dokumentu: ,Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego” - cze$¢ ogdlna.

Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza informacja BiOZ, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zasilania w energie elektryczna, wykonania instalacji elektrycznych oraz inne prace wedtug niniejszego opracowania.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych znajduje sie w opracowaniu ,Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego” - cze$¢ ogdlna.

Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenia

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stworzy¢ zagrozenie jest czynna droga ruchu kotowego, napowietrzne linie
elektroenergetyczne niskiego napiecia, linie kablowe elektroenergetyczne, podziemna infrastruktura sieci: gazowej, wod.-
kan. i cieptownicze;j.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Prawdopodobnymi zagrozeniami podczas wykonywania rob6t moga byc:

- prace na rusztowaniu we wszystkich pomieszczeniach, mogace stworzy¢ zagrozenie dla pracownikow; rodzaj
zagrozenia: zapylenie atmosfery, odpryski i odtamki mogace oderwaé sie od $cian i stropdw spadajace z wysokosci podczas
wykonywania otworéw, przewiertdw i bruzd; skala zagrozenia: $rednia,

- prace branzy elektrycznej zlbez uzyciem sprzetu/narzedzi, mogace stworzy¢ zagrozenie dla pracownikéw i os6b
trzecich nie zatrudnionych na placu budowy; rodzaj zagrozenia: niebezpieczefstwo porazenia pradem elektrycznym, skala
zagrozenia: Srednia.

- prace na zewnatrz obiektu: w poblizu ztacza kablowego i rozdzielnic, mogaca stworzy¢ zagrozenie dla pracownikéw i
o0s6b trzecich nie zatrudnionych na placu budowy; rodzaj zagrozenia: wykopy pod linie kablowe, podej$cia do ztaczy —
niebezpieczenstwo zsuniecia si¢ do wykopu/rowu oraz odpryski i odtamki mogace oderwaC sie od elewacji podczas
wykonywania otwor6w i bruzd; skala zagrozenia: wysoka.

- prace na zewnatrz obiektu: w poblizu pracujacego ciezkiego sprzetu i dzwigéw, mogaca stworzy¢ zagrozenie dla
pracownikéw i 0sdb trzecich nie zatrudnionych na placu budowy; rodzaj zagrozenia: mozliwos¢ znalezienia sie w zasiegu
pracy sprzetu i jego ruchomych elementéw; skala zagrozenia: wysoka.

- prace na zewnatrz obiektu: prace na wysokosci (max. wysokos$é: 10m), mogace stworzy¢ zagrozenie dla pracownikow
i 0s6b trzecich; rodzaj zagrozenia: mozliwo$C znalezienia sie w zasiegu pracy dzwigu/dw i jego ruchomych elementow,
niebezpieczenstwo upadku z wysokosci, niebezpieczenstwo upuszczenia narzedzi lub osprzetu — co stanowi zagrozenie dla
0s6b pozostajacych na ziemi; skala zagrozenia: wysoka.

ZALECENIA: wydzieli¢, odgrodzi¢ i oznakowa¢ miejsca prac, zastosowaé ostony stanowiskowe, umiesci¢
odpowiednie tablice ostrzegawcze. Ogrodzi¢ teren budowy wg wytycznych zawartych w pkt. ,,Zabezpieczenie terenu
budowy”. Nie pozostawia¢ otwartych skrzynek/tablic/rozdzielnic (szczegdlnie na zewnatrz obiektu: zlaczy
kablowych) bez nadzoru osobowego!

Zabezpiecza¢ kazdorazowo koricowki utozonych odcinkéw linii kablowych.

Kazdorazowo roztadowaé odcinki uktadanych i utozonych kabli przez zwarcie ich koficéwek. Stosowaé specjalistyczny
osprzet i sprzet do prac kablowych.

Przy uktadaniu/przektadaniu kabla pracownicy wykonujacy te czynno$¢ powinni by¢é wyposazeni w atestowane rekawice
ochronne. Rowy kablowe po utozeniu w nich kabli powinny by¢ moZliwie niezwlocznie zasypane. Przy pracach w tunelach i
studzienkach kablowych nalezy przed wejSciem pracownikdw upewnic¢ sie, czy nie znajdujq sie w nich gazy szkodliwe dla
zdrowia, np. gazy spalinowe.

Stosowac sprzet z autopochfaniaczami pytdw i odtamkéw (lub ewentualnie autonomiczne urzadzenia pochtaniajace pyty,
urobek i odtamki) wg przyjetej technologii prac.

Stosowa¢ odziez ochronng oraz specjalne kamizelki sygnalizacyjne w kolorze zielonym z systemem odblaskéw. Stosowaé
szelki asekuracyjne do prac na wysokosci. Stosowac chetmy ochronne, przytbice i inne odpowiednie ochronniki twarzy i
oczu. Stosowac ochronniki stuchu.

Zadba¢ o prawidtowg koordynacje robdt — szczegdlnie tych na zewnatrz obiektu i na wysoko$ci. Zadbaé o odpowiednig
komunikacje miedzy pracownikami i operatorami sprzetu przez uzywanie bezprzewodowego systemu tacznosci (np.
krotkofaldwek pracujgcych na ogéinodostepnym pasmie).

Stosowa¢ sprzet, osprzet i sprzet ochrony osobistej tylko i wytacznie sprawny technicznie i posiadajacy odpowiednie
certyfikaty dopuszczajace do stosowania.

Realizacja robét szczegoélnie niebezpiecznych

Teren inwestycji: dz. nr 781/1 1 788, obr. 0001, m. Wegorzewo 15
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Roboty szczeg6lnie niebezpieczne w rozumieniu: Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pézn. zmianami,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) oraz w Rozporzadzeniu z dnia
17.09.1999 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. 1999 Nr 80
poz. 912) dla danego obiektu beda to roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoInoSci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopéw o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gteboko$ci wigkszej niz 3,0 m — w danym przypadku prace takie nie wystepuja,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m — w danym przypadku beda
to roboty zwigzane z budowa inst. elektrycznej wewnatrz i na zewnatrz obiektu. W tym przypadku prace te nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgacymi przepisami dot. warunkéw wykonywania tego typu prac oraz BHP. Stosowaé
sie do zalecen podanych w niniejszej informacji dot. BIOZ.

Ponadto w celu zachowania zasad bezpieczenstwa na placu budowy i budowie kazdorazowo przed rozpoczeciem robét
nalezy zapozna¢ pracownikow z zakresem robdt i sposobem ich wykonania. Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz: ogdiny,
szczegtowy oraz na stanowisku pracy.
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ aktualnych przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy
w szczegdlnosci tych, zawartych w:
- Rozporzadzeniu z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych (Dz. U. 1999 Nr 80 poz. 912),
- Rozporzadzeniu z dnia 6.06.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. Nr47z 2003 r. poz. 401),
- Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 129 z 1997 r. poz. 844).
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez dla ochrony
zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- ostony stanowiskowe,

- tablice ostrzegawcze,

- nadzér osobowy i asekuracja,

- odziez ochronna,

- specjalistyczne kamizelki sygnalizacyjne w kolorze zielonym z systemem odblaskéw,

- szelki asekuracyjne do prac na wysokosci,

- chetmy ochronne i inne ochronniki gtowy, twarzy i oczu,

- prawidtowa koordynacja rob¢t,

- odpowiednia komunikacja miedzy pracownikami, operatorami sprzetu i nadzorujacymi prace.
Zabezpieczenie terenu budowy
O przystapieniu do robot Wykonawca obwiesci dla Inwestora przed ich rozpoczeciem, aby uzyskaé przepustki wjazdu oraz
przepustki osobowe na teren budowy, a takze przez umieszczenie odpowiednich tablic informacyjnych (ich rozmieszczenie
Wykonawca uzgodni z Inwestorem). Nalezy wygrodzi¢ miejsca pracy stosujac:
- tadmy ostrzegawcze w biato-czerwone pasy zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa,
- trwate ogrodzenia z prefabrykowanych modutéw (metalowych lub drewnianych) sktadanych w jednolite ogrodzenie o wys.
co najmniej 2 m od ziemi, niedopuszczalne sq otwory w ogrodzeniu np. miedzy deskowaniem o szerokosci wigkszej niz 5
cm.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, Ze jest wigczony w ceng umowna,
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy i jest
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
Wykonawcy.
Uwagi koncowe
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora powinna byé sprawdzona w
przedsiebiorstwie wykonawczym w szczegdlnosci pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z
obowiazujacymi przepisami bhp, ochrony srodowiska naturalnego i techniki wykonania.
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Arkusz danych produktu

OKTALITE Limba LED VFL silber 9005

105° 105°
. 90° 90°
75° 75°
00° 400 60°
Numer artykutu - o
45° 45°
P 36.0W
800
¢’Lampa 5415 Im
®Doprawa 4569 Im
30° 15° 0° 15° 30°
9 cd/kim 1= 84%
r] 8437 A) C0-C180 =—C90-C270
Skutecznos¢ 126.9 Im/W
- Polarny LVK
Swietlna
CccT 4000 K
CRI 85
o tie o$lepiania wedlug UGR
p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
o Sciany 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
p Podioga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
pon::s;:;:;ms Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdiuz
Dekorative Pendelleuchte in Vintage-Look fur LED 1500Im bis XY it kel
. k K . X 2H 2H | 113 121 115 123 125 | 113 121 115 123 125
5000Im fur akzentuierte Beleuchtung. Bicolores Design: Die 1 e 14 121 123 | 11 q1e 14 121 123
4H 1" 17 114 120 123 1.1 17 14 120 123
I 2 i i i i i I 6 9 22 9 22
Leuchteninnenfldche istimmer weil. Frontring des Optikkopfes mit ellug me i ps ez | A0 ME U3 hE 122
Bajonettverschluss zur Aufnahme von Wechselreflektoren. Der BHTIO S TS 22 ] e e S e 122
. 4H 2H 11 17 14 120 123 11 17 14 120 123
Reflektorwechsel erfolgt werkzeuglos. Blendungsreduzierte | BE Gl B I B B
Segmentreflektoren sorgen fir hohen Wirkungsgrad und optimalen G| e e MZogle b X M2 M2 e 2D
. B B 12H 108 1.2 1.2 16 120 108 12 1.2 16 120
Sehkomfort. Leuchtenschirm struktur-pulverbeschichtet in schwarz T [ el i ] s - Gl B i
(RAL 9005). Streuring zur Ausleuchtung der Innenflache inklusive. gl BT MR el e Al el ma Wl g o
. o . . . . . 12H 108 1.0 13 15 120 108 1.0 13 15 120
LED-Versorgungseinheit integriert. Es wird ein Farbwiedergabeindex T 0
Ra > 80 Uber die gesamte Lebensdauer garantiert. oo gon dul e s e oS el Mg o
Wariacja pozycji obserwatora dla odstepéw opraw S
S$=10H +58 / 90 +58 / 90
S=15H +86 / 99 +86 / 99
§=20H +106 / -106 +106 / -106
Tabela standardowa BKOO BKOO
Skladnik sumy korekty 78 78
Poprawione wskazniki o$lepiania odniesione do 5415im Calkowity strumien $wietiny

Diagram UGR (SHR: 0.25)

Opracowat: mgr inz. Tomasz Korowaj



Muzeum Kultury Ludowej Wegorzewo D | A Lu x

Obrazy

Stodota - cze$¢ magazynowa (15)

Opracowat: mgr inz. Tomasz Korowaj
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Budynek 1 - Pietro 1 - Stodota - czeS¢ magazynowa
Podsumowanie

Powierzchnia podstawowa: 57.47 m? | Wspdtczynniki odbicia: Sufit: 35.0 %,
Sciany: 35.0 %, Podtoga: 38.1 % JBngo’rcz nnik konserwacji: 0.87 (oogolny) |
Wysokos¢ od podtogido sufitu: 8.460 m | ' Wysokos¢ montazu: 4.000 m

Opracowat: mgr inz. Tomasz Korowaj



Muzeum Kultury Ludowej Wegorzewo

Budynek 1 - Pietro 1 - Stodota - czeS¢ magazynowa

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Wielkosci zuzycia Zuzycie 790 kWh/a maks. 2050 kWh/a
Charakterystyczna wartos¢  Pomieszczenie 5.01 W/m? - -
potaczenia

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Lista opraw
Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ Swietlna
8 OKTALITE - Limba LED VFL silber 9005

36.0W 4569 Im  126.9 Im/W

Opracowat: mgr inz. Tomasz Korowaj



Muzeum Kultury Ludowej Wegorzewo D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Stodota - czeS¢ magazynowa
Obiekty obliczeniowe
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Opracowat: mgr inz. Tomasz Korowaj



Muzeum Kultury Ludowej Wegorzewo D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Stodota - czeS¢ magazynowa
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Whasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Pow. obl. Czes¢ magazynowa 603 Ix 382 Ix 712 Ix 0.63 0.54
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Opracowat: mgr inz. Tomasz Korowaj



Muzeum Kultury Ludowej Wegorzewo D | A Lu x

Obrazy

Stodota - czes¢ ekspozycyjna (14)

Opracowat: mgr inz. Tomasz Korowaj



Muzeum Kultury Ludowej Wegorzewo

Budynek 1 - Pietro 1 - Stodota - czes¢ ekspozycyjna
Podsumowanie

DIALUx

° © o o o ®
o o o o o o
® © o o o ®
rle o o o o ®

Powierzchnia podstawowa: 147.17 m? | Wspétczynniki od
Sciany: 35.0 %, Podtoga: 38.1 % £Ws§>c’)’rcz§nnik Konserwa
Wysokosc¢ od podtogido sufitu: 3.455 m - 8.460 m | Wyso

Opracowat: mgr inz. Tomasz Korowaj

bicia: Sufit: 35.0 %,

cji: 0.90 (ogdlny)
kjoéc' mont%zu:y&_l;oo m
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Muzeum Kultury Ludowej Wegorzewo

Budynek 1 - Pietro 1 - Stodota - czes¢ ekspozycyjna

DIALUx

Podsumowanie
Wyniki

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Wielkosci zuzycia Zuzycie 2400 kWh/a maks. 5200 kWh/a
Charakterystyczna wartos¢  Pomieszczenie 5.87 W/m? - -
potaczenia

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Lista opraw

Szt. Producent Numer artykutu Nazwa artykutu

P (O] Skutecznos¢ swietlna

24 OKTALITE - Limba LED VFL silber 9005

36.0W 4569 Im  126.9 Im/W

Opracowat: mgr inz. Tomasz Korowaj

(N



Muzeum Kultury Ludowej Wegorzewo

Budynek 1 - Pietro 1 - Stodota - czes¢ ekspozycyjna
Obiekty obliczeniowe

DIALUx

Opracowat: mgr inz. Tomasz Korowaj

12



Muzeum Kultury Ludowej Wegorzewo D | A Lu x

Budynek 1 - Pietro 1 - Stodota - czes¢ ekspozycyjna
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Whasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
Pow. obl. Czes¢ ekspozycyjna 753 Ix 501 Ix 1156 Ix 0.67 0.43
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.800 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard (biuro)

Opracowat: mgr inz. Tomasz Korowaj

13



Zatgcznik do opracowania projektowego - karta katalogowa

oktalite

LIMBA

OPRAWA WISZACA

Idealne aplikacje
* Ozdoba przyciagajaca wzrok dopetnia design sklepu.
« Styl vintage napotyka na nowoczesng technologie.

LIMBA — oprawa wiszaca do profesjonalnego

oswietlenia akcentujgcego w stylu vintage.

Aluminiowy klosz w standardowej wersji na

Indywidualny styl

Paleta koloréw przewodéw i kloszy umozliwia
indywidualng aranzacje kolorystyczng: stworz swojg
wiasng oprawe LIMBA za pomoca generatora stylu!

zewnatrz jest kolorowy a wewnatrz biaty,

<9

natomiast przewod w oplocie tekstylnym

podkresla wartosciowy wyglad. Dzieki temu

Szeroki asortyment LED

Duzy wybdr miedzy profesjonalng technologig LED
a lampami typu filament do oprawki E27.

LIMBA staje sie ozdobag przyciggajacg wzrok.

(0009
—

Wysoka jakos¢ Swiatta
Opalowy pierscien akrylowy dla doskonatej redukcji
ol$nienia i perfekcyjnego efektu na odlegtosc.

=0

Szybka wymiana reflektoréw
Pie¢ katow rozsytu Swiatta do optymalnego oswietlenia
towaru.

©




Zatgcznik do opracowania projektowego - karta katalogowa

OPRAWA WISZACA - LED '° DALI

LIMBA oktalite

www.oktalite.com/limba-p

Typ oprawy oprawa wiszaca G
Obszar zastosowania o$wietlenie dekoracyjne L D DAL I
Zasieg dziatania sztywny

Mocowanie 3P Szynoprzewod6w Typ Global DALI, natynkowego (@ 80mm),
wbudowania (& 155mm)

Grubos¢ stropu 1-25mm

Technika $wietlna LED " DALI

Klasa strumienia $wietlnego 3000 Im - 5000 Im

LED
Barwa Swiatta White 2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3000 K - Brilliant Colour,
3500 K, 4000 K
L70, @155
Barwa $wiatta Food* M, M+F, BF Ve
ol
Chtodzenie pasywne : ! m‘_'
G
Jednostka zasilania sterownik DALI zintegrowana 80 © h
5 " N‘
Kolor oprawy RAL 9005 czarny gteboki ‘ ?"’I 1
RAL 9016 biaty beskidzki g
i3
kolory specjalne na zapytanie §
Powierzchnia powlekana proszkowo farbg strukturalng |
Dhugos¢ wahadta 1500mm, 3000mm ""\ &l
S 2l
- o
Napiecie nominalne 220 - 240V, 50/60Hz ‘ A
L 2500

Sterowanie o$wietleniem  DALI DT6

Instalacja Zalecane do nowych instalacji.
Ciezar ok. 4,4 kg
Komponenty

jednostka oswietleniowa

)

AR\ | uktad optyczny

Oznaczenia kontrolne

K (M| Cce||r || D

*M = Meat,
M = Meat, F = Fish,
BF = Brilliant Food

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace ciezaru i wymiaréw zostaty starannie sporzadzone. Pomyiki zastrzezone.
Wszystkie wymiary podano w mm - Dane dotyczace zywotnosci LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona
zywotnos¢ 50 000 h. Dane dotyczace strumienia $wietlnego oraz wydajnos¢ podlegaja tolerancji wynoszacej +/- 10% Min CRI Ra:
>80/ >90: llustracje produktéw sg przyktadowe i moga odbiegac¢ od oryginatu - Zastrzegamy sobie zmiany stuzace postepowi -
Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-StraRe 73 - 50829 Kolonia - T +49 221 59767-0 - F +49 221 59767-40 -
mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2020-11-18

MEMBER Of



http://www.oktalite.com/limba-p

Zatgcznik do opracowania projektowego - karta katalogowa

[ | jednostka o$wietleniowa - LED '° DALI

LIMBA oktalite

Mocowanie 3P Szynoprzewodéw 31 70
Jednostka zasilania zintegrowana ﬁ
¢ B4

Klasa Barwa CRI  Strumien Moc Diugosé Numer zaméwienia
strumienia Swiatta R, Swietlny systemu wahadta
Swietlnego systemu* biaty srebrny czarny
LED
4000 Im 3000K - 97 3905 Im 46 W 1500mm 10189788 10189790

Brilliant

Colour
4000 Im 3000K - 97 3905 Im 46 W 3000mm 10189789 10189791

Brilliant

Colour
5000 Im 2700 K 81 4535 Im 36 W 1500mm 10189768 10189770
5000 Im 2700 K 81 45351m 36W 3000mm 10189769 10189771
5000 Im 3000 K 83 4660 Im 36 W 1500mm 10189772 10189774
5000 Im 3000 K 83 4660 Im 36 W 3000mm 10189773 10189775
5000 Im 3000K - 94 4940 Im 46 W 1500mm 10189784 10189786

Efficient

White
5000 Im 3000K - 94 4940 Im 46 W 3000mm 10189785 10189787

Efficient

White
5000 Im 3500 K 85 4755 Im 36 W 1500mm 10189776 10189778
5000 Im 3500 K 85 4755 Im 36 W 3000mm 10189777 10189779
5000 Im 4000 K 83 4910 Im 36 W 1500mm 10189780 10189782
5000 Im 4000 K 83 4910 Im 36W 3000mm 10189781 10189783
3000 Im M - 28451Im 46 W 1500mm 10189792 10189794
3000 Im M - 28451Im 46 W 3000mm 10189793 10189795
3000 Im M+F - 2650 Im 46 W 1500mm 10189796 10189798
3000 Im M+F - 2650 Im 46 W 3000mm 10189797 10189799
4000 Im BF - 3590 Im 40w 1500mm 10213435 10213437
4000 Im BF - 3590 Im 0W 3000mm 10213436 10213438

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace ciezaru i wymiaréw zostaty starannie sporzadzone. Pomyiki zastrzezone.
Wszystkie wymiary podano w mm - Dane dotyczace zywotnosci LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona
zywotnos¢ 50 000 h. Dane dotyczace strumienia $wietlnego oraz wydajnos¢ podlegaja tolerancji wynoszacej +/- 10% Min CRI Ra:
>80/ >90: llustracje produktéw sg przyktadowe i moga odbiegac¢ od oryginatu - Zastrzegamy sobie zmiany stuzace postepowi -
Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-StraRe 73 - 50829 Kolonia - T +49 221 59767-0 - F +49 221 59767-40 -
mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2020-11-18




Zatgcznik do opracowania projektowego - karta katalogowa

|| jednostka o$wietleniowa - LED '° DALI

LIMBA oktalite

Mocowanie natynkowego (& 80mm) @ 80

o

e

Jednostka zasilania zintegrowana

Klasa Barwa CRI  Strumien Moc Dtugosé Numer zaméwienia
strumienia Swiatta R, Swietlny systemu wahadta
Swietlnego systemu* biaty ~ srebrny czarny
LED
4000 Im 3000K - 97 3905 Im 46 W 1500mm 10189824 10189826
Brilliant
Colour
4000 Im 3000K - 97 3905 Im 46 W 3000mm 10189825 10189827
Brilliant
Colour
5000 Im 2700K 81 45351Im 36 W 1500mm 10189804 10189806
5000 Im 2700 K 81 4535 1m 36 W 3000mm 10189805 10189807
5000 Im 3000 K 83 4660 Im 36W 1500mm 10189808 10189810
5000 Im 3000 K 83 4660 Im 36 W 3000mm 10189809 10189811
5000 Im 3000K - 94 4940 Im 46 W 1500mm 10189820 10189822
Efficient
White
5000 Im 3000K - 94 4940 Im 46 W 3000mm 10189821 10189823
Efficient
White
5000 Im 3500 K 85 4755 Im 36W 1500mm 10189812 10189814
5000 Im 3500 K 85 4755 Im 36 W 3000mm 10189813 10189815
5000 Im 4000 K 83 4910 Im 36 W 1500mm 10189816 10189818
5000 Im 4000 K 83 4910 Im 36 W 3000mm 10189817 10189819
3000 Im M - 28451Im 46 W 1500mm 10189828 10189830
3000 Im M - 28451m 46 W 3000mm 10189829 10189831
3000 Im M+F - 2650 1Im 46 W 1500mm 10189832 10189834
3000 Im M+F - 2650 1Im 46 W 3000mm 10189833 10189835
4000 Im BF - 3590 Im 40W 1500mm 10213439 10213441
4000 Im BF - 3590 Im 40w 3000mm 10213440 10213442

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace ciezaru i wymiaréw zostaty starannie sporzadzone. Pomyiki zastrzezone.
Wszystkie wymiary podano w mm - Dane dotyczace zywotnosci LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona
zywotnos¢ 50 000 h. Dane dotyczace strumienia $wietlnego oraz wydajnos¢ podlegaja tolerancji wynoszacej +/- 10% Min CRI Ra:
>80/ >90: llustracje produktéw sg przyktadowe i moga odbiegac¢ od oryginatu - Zastrzegamy sobie zmiany stuzace postepowi -
Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-StraRe 73 - 50829 Kolonia - T +49 221 59767-0 - F +49 221 59767-40 -
mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2020-11-18




Zatgcznik do opracowania projektowego - karta katalogowa

[ | jednostka o$wietleniowa - LED '° DALI

LIMBA oktalite

Mocowanie whbudowania (& 155mm) @155
Jednostka zasilania zintegrowana r . sy
‘ﬂ e
Klasa Barwa CRI  Strumien Moc Diugosé Numer zaméwienia
strumienia Swiatta R, Swietlny systemu wahadta
Swietlnego systemu* biaty ~ srebrny czarny
LED
4000 Im 3000K - 97 3905 Im 46 W 1500mm 10189860 10189862
Brilliant
Colour
4000 Im 3000K - 97 3905 Im 46 W 3000mm 10189861 10189863
Brilliant
Colour
5000 Im 2700 K 81 45351m 36 W 1500mm 10189840 10189842
5000 Im 2700 K 81 45351m 36W 3000mm 10189841 10189843
5000 Im 3000 K 83 4660 Im 36W 1500mm 10189844 10189846
5000 Im 3000 K 83 4660 Im 36 W 3000mm 10189845 10189847
5000 Im 3000K - 94 4940 Im 46 W 1500mm 10189856 10189858
Efficient
White
5000 Im 3000K - 94 4940 Im 46 W 3000mm 10189857 10189859
Efficient
White
5000 Im 3500 K 85 4755 Im 36W 1500mm 10189848 10189850
5000 Im 3500 K 85 4755 Im 36 W 3000mm 10189849 10189851
5000 Im 4000 K 83 4910 Im 36 W 1500mm 10189852 10189854
5000 Im 4000 K 83 49101Im 36W 3000mm 10189853 10189855
3000 Im M - 28451Im 46 W 1500mm 10189864 10189866
3000 Im M - 28451m 46 W 3000mm 10189865 10189867
3000 Im M+F - 2650 Im 46 W 1500mm 10189868 10189870
3000 Im M+F - 2650 Im 46 W 3000mm 10189869 10189871
4000 Im BF - 3590 Im 40W 1500mm 10213443 10213445
4000 Im BF - 3590 Im 40w 3000mm 10213444 10213446

* Podstawa strumienia $wietlnego systemu jest reflektor typu medium flood.

Efficient White: R, = 75, R, = 91, R, = 102 Brilliant Colour: R, = 94, R, = 95, R, = 104

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace ciezaru i wymiaréw zostaty starannie sporzadzone. Pomyiki zastrzezone.
Wszystkie wymiary podano w mm - Dane dotyczace zywotnosci LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona
zywotnos¢ 50 000 h. Dane dotyczace strumienia $wietlnego oraz wydajnos¢ podlegaja tolerancji wynoszacej +/- 10% Min CRI Ra:
>80/ >90: llustracje produktéw sg przyktadowe i moga odbiegac¢ od oryginatu - Zastrzegamy sobie zmiany stuzace postepowi -
Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-StraRe 73 - 50829 Kolonia - T +49 221 59767-0 - F +49 221 59767-40 -
mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2020-11-18




Zatgcznik do opracowania projektowego - karta katalogowa
#2 | ukfad optyczny - LED '° DALI

Uktad optyczny Limba - LED

DALI oktalite

ukfad optyczny reflektory fasetowe 3D
Typ reflektor wymienny

Kat rozsytu Swiatta Szyba LOR* Numer zamdwienia

Spot biaty srebrny czarny
Limba - SP Imax 6842 cd/kim LOR 87% bez 87% 10186914 - -
Hohe Kegel@ E(0°) E(C0)
[m] [cm] [Ix/KIm] [Ix/kIm]
1 24 6842 3367
2 48 1711 842
3 73 760 374

Kat rozsytu Swiatta Szyba LOR* Numerzamdéwienia

Medium Flood biaty srebrny czarny
Limba - MF Imax 3357 cd/kim LOR 88% bez 88% 10186915 - -
Hohe Kegel@ E(0°) E(CO)
[m] [em] [Ix/KIm] [Ix/KIm]
1 43 3357, 1573
2 85 839 393
3 128 373 175

Kat rozsytu Swiatta Szyba LOR* Numer zamdwienia

Flood biaty srebrny czarny
Limba - FL Imax 1981 cd/kim LOR 87% bez 87% 10186916 - -
Héhe Kegel@ E(0°) E(C0) 7
[m] [cm] [Ix/kIm] [Ix/kIm]
1 66 1981 857
2 132 495 214
3 197 220 95

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace ciezaru i wymiaréw zostaty starannie sporzadzone. Pomyiki zastrzezone.
Wszystkie wymiary podano w mm - Dane dotyczace zywotnosci LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona
zywotnos¢ 50 000 h. Dane dotyczace strumienia $wietlnego oraz wydajnos¢ podlegaja tolerancji wynoszacej +/- 10% Min CRI Ra:
>80/ >90: llustracje produktéw sg przyktadowe i moga odbiegac¢ od oryginatu - Zastrzegamy sobie zmiany stuzace postepowi -
Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-StraRe 73 - 50829 Kolonia - T +49 221 59767-0 - F +49 221 59767-40 -
mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2020-11-18




Zatgcznik do opracowania projektowego - karta katalogowa

#2 | ukfad optyczny - LED '° DALI

Uktad optyczny Limba - LED

DALI oktalite

ukfad optyczny reflektory fasetowe 3D
Typ reflektor wymienny
Kat rozsytu Swiatta Szyba LOR* Numer zamdwienia
Wide Flood biaty srebrny czarny
Limba - WFL Imax 1437 cd/kim LOR 87% bez 87% 10186917 - -
Hohe Kegel@ E(0°) E(C0)
[m] [cm] [Ix/kIm] [Ix/kIm]
1 87 1437 554
2 175 359 139
3 262 160 62
Kat rozsytu Swiatta Szyba LOR* Numer zamdwienia
Very Wide Flood biaty srebrny czarny
Limba - VEL Imax 1027 cd/kim LOR 87% bez 87% 10186918 - -
Hohe Kegel® E(0°) E(CO 7
[m] [em] [Ix/kim] [Ix/kim]
1 i 1027 333
2 235 257 83
3 352 114 37

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace ciezaru i wymiaréw zostaty starannie sporzadzone. Pomyiki zastrzezone.
Wszystkie wymiary podano w mm - Dane dotyczace zywotnosci LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona
zywotnos¢ 50 000 h. Dane dotyczace strumienia $wietlnego oraz wydajnos¢ podlegaja tolerancji wynoszacej +/- 10% Min CRI Ra:
>80/ >90: llustracje produktéw sg przyktadowe i moga odbiegac¢ od oryginatu - Zastrzegamy sobie zmiany stuzace postepowi -
Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-StraRe 73 - 50829 Kolonia - T +49 221 59767-0 - F +49 221 59767-40 -
mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2020-11-18

MEMBER Of




CARL LED 3000K ET 9W ET

C€ D @ - P55

tekst przetargu

Oprawa os$wietleniowa dekoracyjna,
zewnetrzna typu kinkiet. Korpus wykonany ze
stali ocynkowanej, lakierowanej proszkowo na
kolor czarny. Uktad optyczny sktadajgcy sie z
klosza wykonanego z poliweglanu
stabilizowanego UV. Zrédio $wiatta - diody
elektroluminescencyjne o temperaturze
barwowej 3000K i wskazniku oddawania barw
Ra powyzej 80. Klasa ochronnosci (EN
61140): |. Stopien ochrony IP55.

Zatgcznik do opracowania projektowego - karta katalogowa

T TIRILLIX

SIMPLIFY YOUR LIGHT.

GG¢

420

cechy i parametry produktu

Zakres zastosowania

Oswietlenie zewnetrzne

Typ oprawy

Dekoracyjna oprawa zewnetrzna

Sposoby montazu

montaz $cienny

Uktad optyczny oprawy

klosz przezroczysty

Pobér mocy 9w
Temperatura barwowa 3000K
Wskaznik oddawania barw  Ra=80

Kolor oprawy

Oprawa lakierowana proszkowo na kolor czarny

Korpus oprawy
oswietleniowej

Korpus wykonany ze stali cynkowanej

Wykonanie elektryczne

Zasilanie 230V

Oswietlenie awaryjne

Bez o$wietlenia awaryjnego

Szczelnosé

IP55

Klasa ochronnosci

Wymiary

Zgodnie z rysunkiem

Strona 1/1 Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaty sporzadzone z najwyzszg starannoscia. Btedy zastrzezone.
llustracje produktéw sg jedynie przyktadowe i moga odbiegac od oryginatu. Zastrzega sie mozliwo$¢ dokonywania zmian stuzgcych

rozwojowi technicznemu.



Zatgcznik do opracowania projektowego - karta katalogowa

oktalite

B.VEO TRACK

PROJEKTOR
Z B.VEO TRACK rodzina produktéw jest Delikatny wyglad

. . Przejrzysty wyglad sufitu dzieki niezwykle plaskiej
kompletna. Wyjatkowa cechg tego wariantu obudowie, bardzo precyzyjny projektor.

z pojedynczym projektorem jest bardzo waska

Ekonomiczny montaz

Szybki, bez narzedzi, niedrogi dzigki zastosowaniu
istniejgcych 3-fazowych szynoprzewodow.

obudowa, ktéra wizualnie niemal stapia sie
z szynoprzewodem. Dzieki temu o$wietlenie

sufitu wyglada bardzo spokojnie. Umozliwia to Elastyczne o$wietlenie

integracja sterownika z adapterem. % Bardzo proste tworzenie akcentéw: gtowica projektora
jest obrotowa o 355° i wychylna o 90°.

1. Mocny projektor
-O- Maksymalna moc dzigki natezeniu do 4000 lumendw
! w miniaturowym projektorze.

Inteligentne Swiatto
LED® Inteligentne zarzadzanie o$wietleniem do wyboru z
przewodem sterowniczym lub bezprzewodowe




Zatgcznik do opracowania projektowego - karta katalogowa

PROJEKTOR - LED '° DALI

B.VEO TRACK

oktalite

www.oktalite.com/bveo-track-t

Typ oprawy
Obszar zastosowania
Zasieg dziatania

Mocowanie

Technika $wietlna

Klasa strumienia $wietlnego

LED

Barwa $wiatta White

Chtodzenie
Jednostka zasilania

Kolor oprawy

Powierzchnia

Napiecie nominalne
Sterowanie o$wietleniem
Instalacja

Ciezar

Komponenty

Oznaczenia kontrolne

Projektor
oswietlenie akcentujace

obrotowy 0 355° i wychylny o0 90°

3P Szynoprzewodow Typ Global DALI, nieprzystosowany do

montazu w pionie
LED " DALI
2500 Im - 3000 Im

2700 K, 3000 K, 3000 K - Efficient White, 3000 K - Brilliant Colour,

3500 K, 4000 K

pasywne

sterownik DALI zintegrowana
RAL 9005 czarny gteboki

RAL 9006 srebrny aluminiowy
RAL 9016 biaty beskidzki
kolory specjalne na zapytanie
powlekana proszkowo farbg strukturalng
220 - 240V, 50/60Hz

DALI DT6

Zalecane do nowych instalacji.

ok. 0,8 kg

M jednostka oswietleniowa
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Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace ciezaru i wymiaréw zostaty starannie sporzadzone. Pomyiki zastrzezone.
Wszystkie wymiary podano w mm - Dane dotyczace zywotnosci LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona
zywotnos¢ 50 000 h. Dane dotyczace strumienia $wietlnego oraz wydajnos¢ podlegaja tolerancji wynoszacej +/- 10% Min CRI Ra:
>80/ >90: llustracje produktéw sg przyktadowe i moga odbiegac¢ od oryginatu - Zastrzegamy sobie zmiany stuzace postepowi -
Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-StraRe 73 - 50829 Kolonia - T +49 221 59767-0 - F +49 221 59767-40 -
mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2020-11-18
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Zatgcznik do opracowania projektowego - karta katalogowa

A jednostka o$wietleniowa - LED '° DALI

B.VEO TRACK oktal I te

Klasa Barwa CRI  Strumien Moc maks. Numer zaméwienia

strumienia Swiatta R, Swietlny systemu oprawy

éWietInegO systemu* B16 biaty srebrny czarny

LED

2500 Im 3000K - 97 21751Im 27TW 50 10187236 10187237 10187238
Brilliant Colour

3000 Im 2700 K 81 2685 Im 23 W 50 10187227 10187228 10187229
3000 K 83 2800 Im 23W 50 10187230 10187231 10187232
3000K - 94 27551m 27TW 50 10187233 10187234 10187235
Efficient White
3500 K 85 28551m 23W 50 10187239 10187240 10187241
4000 K 83 2910 1Im 23 W 50 10187242 10187243 10187244

Osprzet Numer zamowienia

Przyssawka 10206417

* Podstawa strumienia $wietlnego systemu jest reflektor typu medium flood.

Efficient White: R, = 75, R, = 91, R, = 102 Brilliant Colour: Ry = 94, R,= 95, R, = 104

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace ciezaru i wymiaréw zostaty starannie sporzadzone. Pomyiki zastrzezone.
Wszystkie wymiary podano w mm - Dane dotyczace zywotnosci LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona
zywotno$¢ 50 000 h. Dane dotyczace strumienia $wietlnego oraz wydajnos¢ podlegaja tolerancji wynoszacej +/- 10% Min CRI Ra:
>80/ >90: llustracje produktéw sg przyktadowe i moga odbiegac¢ od oryginatu - Zastrzegamy sobie zmiany stuzace postepowi -
Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-StraRe 73 - 50829 Kolonia - T +49 221 59767-0 - F +49 221 59767-40 -
mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2020-11-18




Zatgcznik do opracowania projektowego - karta katalogowa

#2 | ukfad optyczny - LED '° DALI

Uktad optyczny 85 - LED ©
DALI

oktalite

ukfad optyczny reflektory fasetowe 3D
Typ reflektor wymienny
Kat rozsytu Swiatta Szyba LOR* Numer zaméwienia
Spot bialty srebrny czarny
Optik 85 - SP Imax 5755 cd/kim LOR 82% bez 82% - - 10183944
e Keael D oy o przezroczysty 78% - - 10184576
1 26 5755 2841
2 52 1439 710
3 78 639 316

Kat rozsytu Swiatta Szyba LOR* Numer zaméwienia
Medium Flood biaty srebrny czarny
Optik 85 - MF Imax 2845 cd/kim LOR 83% bez 83 % - - 10183959
hohe Kegald oanl  Towml przezroczysty 79% - - 10184577
1 45 2845 1321
2, 91 71 330
3 136 316 147

Kat rozsytu Swiatta Szyba LOR* Numer zaméwienia

Flood biaty srebrny czarny
Optik 85 - FL Imax 1941 cd/kl LOR 82% bez 82% - - 10183953
Hohe Keaeld L0 om przezroczysty 78 % - - 10184578
1 66 1941 832
2, 132 485 208
3 197 216 92

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace ciezaru i wymiaréw zostaty starannie sporzadzone. Pomyiki zastrzezone.
Wszystkie wymiary podano w mm - Dane dotyczace zywotnosci LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona
zywotnos¢ 50 000 h. Dane dotyczace strumienia $wietlnego oraz wydajnos¢ podlegaja tolerancji wynoszacej +/- 10% Min CRI Ra:
>80/ >90: llustracje produktéw sg przyktadowe i moga odbiegac¢ od oryginatu - Zastrzegamy sobie zmiany stuzace postepowi -
Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-StraRe 73 - 50829 Kolonia - T +49 221 59767-0 - F +49 221 59767-40 -

mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2020-11-18




Zatgcznik do opracowania projektowego - karta katalogowa

#2 | ukfad optyczny - LED '° DALI
Uktad optyczny 85 - LED ©

DALI oktalite

ukfad optyczny reflektory fasetowe 3D
Typ reflektor wymienny
Kat rozsytu Swiatta Szyba LOR* Numer zaméwienia
Wide Flood bialty srebrny czarny
Optik 85 - WFL Imax 1522 cd/kim LOR 82% bez 82% - - 10183954
S s przezroczysty 78% - - 10184579
4 83 1522 601
2 167 381 150
3 250 169 67
Kat rozsytu Swiatta Szyba LOR* Numer zaméwienia
Very Wide Flood biaty srebrny czarny
Optik 85 - VFL Imax 1067 cd/kim LOR 82% bez 82% - - 10183955
Hohe Kogold oml Dokml przezroczysty 78% - - 10184580
1 111 1067 360
2, 223 267 90
3 334 119 40

Wszystkie dane techniczne oraz dane dotyczace ciezaru i wymiaréw zostaty starannie sporzadzone. Pomyiki zastrzezone.
Wszystkie wymiary podano w mm - Dane dotyczace zywotnosci LED: L80/B10 w temperaturze otoczenia (ta) 25°C. Mierzona
zywotnos¢ 50 000 h. Dane dotyczace strumienia $wietlnego oraz wydajnos¢ podlegaja tolerancji wynoszacej +/- 10% Min CRI Ra:
>80/ >90: llustracje produktéw sg przyktadowe i moga odbiegac¢ od oryginatu - Zastrzegamy sobie zmiany stuzace postepowi -
Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-StraRe 73 - 50829 Kolonia - T +49 221 59767-0 - F +49 221 59767-40 -
mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 2020-11-18
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TRACKS

DALI 3-CIRCUIT TRACK

Zatgcznik do opracowania projektowego - karta katalogowa

oktalite

Luminaire type
Mounting
Length

Colour
Connection

Surface
Light control
Components

Test seal

XTSC 634

Surface-mounted / recessed / pendant

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm

white, silver/grey, black

AC current 230 V = max. 3,600 W (16 A)

three-circuit current 400 V = max. 3 x 3,600 W

=10.800 W with individuel fusing of all 3 circuits (3 x 16 A)
DALITA 50V FELV

Aluminium

3-ph system global |
|
|

on request

3-circuit track

@ Feeding

= 5 Coupler

Mounting

@9 @ Accessories

s | CE€ || P20 @

Feeding possible {’f

XTSC 639

XTSC 612

@ XTSC 638

g XTsCe11

Feeding possible 3;\; E

Technical details as well as weight specifications and measurements have been prepared with care. Errors excepted. All

dimensions in mm - Product images are used as an example and may differ from the original - We reserve the right to make
changes, insofar as they serve progress - Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-Str. 73 - 50829 Cologne - T +49 221 59767-0 -
F+49 221 59767-40 - mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 01.09.2020




TRACKS Zatgcznik do opracowania projektowego - karta katalogowa

DALI 3-CIRCUIT TRACKS O I(ta I i te

Tracks Reference number

Length white silver black

Surface-mounted track

1000 mm 10112467 10112460 10138969

2000 mm 10112468 10112461 10138970

3000 mm 10112469 10112462 10138971

Recessed track

31,5 1000 mm 10112463 10112479 10138972

S 2000 mm 10112464 10112480 10138973

‘ 56

3000 mm 10112465 10112481 10138974

Live end, XTSC 612 10112538 10112493 10138976

Live end, XTSC 611 10112537 10112492 10138975

All dimensions in mm

Technical details as well as weight specifications and measurements have been prepared with care. Errors excepted. All
dimensions in mm - Product images are used as an example and may differ from the original - We reserve the right to make
changes, insofar as they serve progress - Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-Str. 73 - 50829 Cologne - T+49 221 59767-0-  weuseror
F +49 221 59767-40 - mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 01.09.2020




TRACKS Zatgcznik do opracowania projektowego - karta katalogowa

DALI 3-CIRCUIT TRACKS O I(ta I i te

Coupler Reference number

white silver black

Feeding possible, XTSC 614 10118238 10118240 10118239
Coupler without feeding, XTSC 621 10112539 10112494 10112517
L-connector, XTSC 635 10112541 10112496 10112519
L-connector, XTSC 634 10112540 10112495 10112518
T-connector, XTSC 637 10112543 10112498 10112521
T-connector, XTSC 640 10112545 10112500 10112523
T-connector, XTSC 639 10112544 10112499 10112522
T-connector, XTSC 636 10112542 10112497 10112520
ﬁ%%j X-Coupler, XTSC 638 10112546 10112501 10112524
Flexible coupler, XTSC 623 10112547 10112502 10112525

All dimensions in mm

Technical details as well as weight specifications and measurements have been prepared with care. Errors excepted. All
dimensions in mm - Product images are used as an example and may differ from the original - We reserve the right to make
changes, insofar as they serve progress - Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-Str. 73 - 50829 Cologne - T+49 221 59767-0+  weuseror
F +49 221 59767-40 - mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 01.09.2020




TRACKS

Zatgcznik do opracowania projektowego - karta katalogowa

DALI 3-CIRCUIT TRACKS O I(ta I i te

Reference number

Mountings
white silver black
Ceiling fixing clamp 10062356 10062368 10062361
Joint connector for pendant mounting 10062355 10062367 10062360
Wire suspension set 1500 mm chrome 10216712
Wire suspension set 3000 mm chrome 10216713
Wire suspension set 6000 mm chrome 10216714
Track stabiliser 10073068
Ceiling fixing for wire suspension 10064095
@ Adapter with socket 10172944 10064317
% Universal hook 10172943 10064316

All dimensions in mm

Technical details as well as weight specifications and measurements have been prepared with care. Errors excepted. All
dimensions in mm - Product images are used as an example and may differ from the original - We reserve the right to make
changes, insofar as they serve progress - Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-Str. 73 - 50829 Cologne - T+49 221 59767-0-  weuseror

F +49 221 59767-40 - mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 01.09.2020




TRACKS Zatgcznik do opracowania projektowego - karta katalogowa

DALI 3-CIRCUIT TRACKS O I(ta I i te

Covers Reference number
white silver black
Cover for surface-mounted track 10062419 10062420

Cover for X-Coupler 10118251 10118252 10118253
Cover for feeding / recessed track 10118245 10118246 10118247
B End plate 10062381 10089978 10062393
Accessories
Bending tool 10062418

All dimensions in mm

Technical details as well as weight specifications and measurements have been prepared with care. Errors excepted. All
dimensions in mm - Product images are used as an example and may differ from the original - We reserve the right to make
changes, insofar as they serve progress - Oktalite Lichttechnik GmbH - Mathias-Briiggen-Str. 73 - 50829 Cologne - T+49 221 59767-0-  wewseror
F +49 221 59767-40 - mail@oktalite.com - www.oktalite.com - 01.09.2020




Zatgcznik do opracowania projektowego - karta katalogowa

TRILLIEX LiveLink DALI PB4
SIMPLIFY YOUR LIGHT. TOC 6565200
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System LED YY

tolerancja barwowa 3 SDCM

klasa fotobiologiczna Grupa 0 - brak ryzyka
Wysokosé 11 mm

srednica zewnetrzna 50 mm

Masa 0,1 kg

tekst praetargu o TTT—

tacznik przyciskowy Livelink DALI do podfaczania 4 zwyktych przyciskéw instalacyjnych przez ztagcze DALI do sterownika LiveLink. Dowolny wybér funkcji
przyciskow podczas uruchamiania: Funkcja Touchdim jednej lub kilku grup opraw, aktywacja zaprogramowanych kompozycji swietlnych. Nadaje sie do montazu za
przyciskiem instalacyjnym w potfaczeniu z gteboka puszka do scianek kartonowo-gipsowych (min. 60 mm). Sterownik LiveLink przytacza sie za posrednictwem
przewodu DALI. Przewody miedzy przyciskami instalacyjnymi a facznikami przyciskowymi o maks. dtugosci 25 m, uktadane w oddzielnym przewodzie
ptaszczowym. Liczba zajetych urzadzen DALI 1. Nie jest wymagane zadne inne przytacze sieciowe. Uruchomienie za posrednictwem bezpiecznego potaczenia
WLAN (szyfrowanie WPA2) ze sterownikiem LiveLink za pomoca aplikacji LiveLink Install i tabletu (iOS / Android). Masa 0,1 kg.

01.11.2020 Strona 1/ 1 Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaty sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Btedy sa
dopuszczone. llustracje produktéw sa jedynie przyktadowe i moga odbiegac od oryginatu. Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania
zmian stuzacych rozwojowi technicznemu.



SIMPLIFY YOUR LIGHT.

RIILLIX

Zatacznik do opracowania projektowego - karta katalogowa

LiveLink WiFi
TOC: 6565400
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cechy | parametry produkiu ...
System LED YY YY

klasa fotobiologiczna YY

napiecie znamionowe 230-240V

Szczelnosé P20

Klasa ochronnosci 1l

Dlugosé 204 mm

Szerokosé-net 30 mm

Wysokos¢ 22 mm

Masa 0,1 kg

Materiat

» LiveLink ZZE
6914100

& .  LiveLink ZREG
==~ 7006700

tekst przetargu

Oznaczenie

Sterownik DALI do podtaczania modutéw czujnikowych LiveLink do regulaciji zaleznie od swiatta dziennego i do detekcji obecnosci, tacznikéw przyciskowych DALI
LiveLink i opraw DALI do uruchamiania i obstugi. Do sterowania maks. 64 urzadzeniami DALLI, takimi jak oprawy DALI, taczniki przyciskowe DALI i moduty
czujnikowe LiveLink. Adresowanie opraw i komponentéw systemowych LiveLink za pomoca graficznego interfejsu uzytkownika (aplikacja iOS / Android) do
tabletéw. Automatyczna (wt. / wyt.) lub pétautomatyczna (tylko wyt.) rejestracja obecnosci, dowolnie programowane przyciski. Sterownik do wbudowania w oprawe
lub zewnetrznego montazu.Z zaciskami montazowymi do przytaczania zgodnie z norm VDE w suficie lub w $cianie kartonowo-gipsowe. Z zamawianymi oddzielnie
akcesoriami nadaje sie tez do montazu na szynie montazowej DIN (TS35). Uruchomienie za pomocg aplikacji LiveLink Install za posrednictwem bezpiecznego
pofaczenia WiFi (szyfrowanie WPA2) z tabletem. Ptaska obudowa o wysokosci 22 mm. Wyposazony w ztacze DALI, przytacze opraw, czujnikéw LiveLink

i tacznikow przyciskowych do ztacza DALI. Obstuga opcjonalnie za pomoca tabletu, smartfonu lub przyciskéw instalacyjnych. Masa 0,1 kg.

01.11.2020 Strona 1 /1

Wszystkie dane techniczne oraz informacje o masie i wymiarach zostaty sporzadzone z najwyzsza starannoscia. Btedy sa
dopuszczone. llustracje produktéw sa jedynie przyktadowe i moga odbiegac od oryginatu. Zastrzega sie mozliwos¢ dokonywania
zmian stuzacych rozwojowi technicznemu.



Wszystkie urzadzenia podziemne na dz. nr 781/1 i
788 obr. 0001 Wegorzewo sg wasnoscig inwestora i
nie kolidujg z projektowanym budynkiem stodoly

Legenda:
Nr1 - budynek projektowany - stodota
y N - wejscie do budynku
32{ - kolidyjace z projektowanym budynkem drzewo do usuniecia

LEGENDA (BRANZA ELEKTRYCZNA):

@B SK-istniejgca szafka kablowa do modernizacji (wlasnos¢ Inwestora) wg schematu E-S1,
SK' zasilanie projektowanego obiektu stodoty wg danych przekazanych przez Inwestora

_____ - projektowane przylgcze kablowe elektryczne zalicznikowe do obiektu stodoty,
kabel typu YKY 5x16mm? na catej dlugosci w ostonie rurowej typu DVR50;
diugosé kabla catkowita; 20m, diugo$¢ w ziemi: 15m

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

TERENU DZ|ALKI

Inwestor:

Obiekty:

Skala1:500

Muzeum Kultury Ludowej w Wegorzewie

ul. Portowa 1, 11-600 Wegorzewo
Budynek - stodota.

Jednostka ewidencyjna: dz. nr 781/1, 788, obr. 0001, ul. Portowa 1, Wegorzewo

+/ 0,00 =117,35m n.p.m.

TEMAT Projekt budynku stodoty przeznaczonej do Data wykonania
celéow kulturalnych i magazynowych

na dz. nr 781/1 i 788, obr. 0001, m. Wegorzewo 11. 2020
ADRES/ dz. nr 781/1, 788, obr. 0001, Wegorzewo Skala
INWESTOR Muzeum Kultury Ludowej, ul. Portowa 1, 11-600 Wegorzewo 1:500
RYSUNEK Projekt zagospodarowania terenu Numer rysunku:
BRANZA Elektryczna E 1
FAZA Projekt budowlany
PROJEKTOWAL | mgr inz. Tomasz Korowaj upr.bud. nr WAM/0117/PWOE/15
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eN-1 - projektowane przytacze kablowe z': CB ﬁs 6 ﬁ?»
————— elektryczne zalicznikowe do obiektu 1 X Z1 TX_Z1 ™ 71
stodoty, kabel typu YKY 5x16mm? = I
na catej dtugosci w ostonie rurowej R<10Q I
typu DVR50; dtugosc¢ kabla proj. uziom
catkowita: 20m, dtugos¢ w ziemi: ochronny
15m LEGENDA:
LEGENDA: e . . -
|§| Przetgczniki sterowania zataczaniem/sterowaniem poszczegdlnych scen $wietinych systemu oéwietlenia
{(2x ew1  gniazdo wiykowe pt. podwdjne 2x2P+Z ogBinego przeznaczenia PRZEL pomigszczeri opartym na systemi DALI - przetaczniki astabilne zwierne w obudowie natynkowej
PPG1 gniazdo wiykowe pojedyncze 2P+Z w obudowie posatlilzkowej dedykowane do podidg ) LiveLink WiFi
betonowych wylewanych: puszka podiogowa P66 serii KSE stal nierdzewna w konfiguracji: o
KGE170/23 + KSE2/23/72171 LiveLink DALI PB4
IE' GZ - gniazdo wtykowe 3-fazowe 16A - montaZ na podmurowce
@ WZ1 - ypust z2sieacy maszyny obrooki drewna - parki typu REMA FX400. Zasianie  ozczienicy gowne] RG Zestawienie projektowanych opraw o$wietlenia awaryjnego i pod$wietlanych znakow ewakuacyjnych
' Oznaczenie Opis Moc [W]
% RG - rozdzielnica gtowna RG obiektu stodoly. Zasilanie kablem typu YKYzo 5x16mm? ze skrzynki "SK" AWA Oprawa awaryjna LED. optyka o rozsyle ogdinym
AW1 typani 300l tynkowa, IP65, aut. 3h, autotest 5
ppoz PPOZSA.. - Przyciski (2 szt.) zdalnego awaryjnego wytaczenia zasilania (gtéwnego przeciwpozarowego wytgcznika [o] g:]zzjv:c;rgb;e czr:’r:;nf neowa, » aut. 3, adotest
=1 SA1..2 pradu) dia obiektu z szybg stiuczeniowa i przyciskiem posiadajacy 3 styki zwieme o obcigzalnosci 230V/4A z lampka AW?2 o ine LED (oéw. drogi swakuacyingi), >3001
sygnalizacji zasilania - przycisk w kolorze czerwonym o stopniu ochrony IP44, Podkaczenie do proj. wytacznika prawa awaryjna OSW. drogl ewakuacyjney), m
gtéwnego ppoz. Przyciski montowaé do stupa lub poszycia $cian na wys. 1,4m od posadzki wg rysunkéw Aw2 optyka korytarzowa, natynkowa, IP20, autonomia 3, obudowa 5
w kolorze czarnym
L) AW3 Oprawa awaryjna LED - do$wietlenie zakonczenia drogi ew. / 5
AW3 wyjécia ew., zewnetrzna, >300Im, aut. 3h, autotest
UWAGI OGOLNE: ) o
1. Typy przewodéw wedlug schematu rozdzielnicy RG a takze wg opisu technicznego. EW1 Oprab‘”la /ewat”acymka LED :2%%”3‘?“6;”"71 p;':wf'?err 3
2. Obwody oswietlenia wykonaé przewodami wyspecyfikowanymi na odpowiednich schematach. Przewody ukladaé z zachowaniem Ssymboluiznau ewakuady, ca/ms, aut. °h, autotes
szczegblnej starannosci (z uwagi na rodzaj konstrukeji budynku) na belkach konstrukji stodoly na calej diugosci w ostonach rurowych
niepalnych w kolorze czarmym. Jako taczniki rur stosowac specjalne ztaczki o odpowiedniej rednicy w kolorze czarnym. Wyloty i Legenda opraw o$wietlenia podstawowego
koricowki rur uszczelnié. Stosowac puszki rozgatezne w kolorze czamym. Przewody, rurki ostonowe i w szczegolnosci puszki "
rozgatezne elektroinstalacyjne ukladaé¢ w miare mozliwosci w taki sposdb, aby byly jak najmniej widoczne z poziomu przyziemia (przez Indeks Nazwa artykutu Montaz barwama | Kolor obudowy
osoby stojace/siedzace) - efekt estetyczny uzyskany po instalacji catosci systemu o$wietlenia jest priorytetem. .
3. Oprawy oznaczone TX_P1 zaprojektowano jako listwe noéna z mozliwoscig dowolnego przesuwania i konfiguracji dedykowanych X1 LIMBA LED 3000K 46W ETDD Zwieszany S000K czarny
opraw o$wietleniowych jako oswietlenie akcentujace podczas wystaw i wemisazy.
3. Kable i przewody zasilajace gniazda i wypust mocy do urzadzenia uktadaé pod posadzka w ostonach rurowych typu DVR a wyjécia do ™X_P1 BVEO TRACK LED 3000K 23W ETDD Do szynoprzewody 3000k czarny
urzadzenia (od posadzki do urzadzenia) w rurkach niepalnych gietkich HDPE np. FPKu-EM-F25. S 56 DALl s 5 i
4, Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach za pomoca np. tabletu z odpowiednim oprogramowaniem za posrednictwem systemu XX Zynoprzewe zwieszany om vieszony - ezamy
sterowania DALI. Oprawy na zewnafrz sterowane zagarem astronomicznym z mozliwoscig programowania. *_Z1 CARL LED 3000K ET oW ET Kinkiet 5000k crarn
5. Poszczegdlne obwody zabezpieczono wylgcznikami nadpradowymi, a jako dobezpieczenie zastosowano wylgczniki réznicowopradowe e Y

o pradzie réznicowym 30mA, zgodnie ze schematem rozdzielnicy RG.

uwaga: prawa autorskie zastrzezone
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Rzut przyziemia

SPOSOB MONTAZU OPRAW AWARYJNYCH OZN.
"AW3" DOSWIETLAJACYCH WYJSCIA Z OBIEKTU
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Potaczenie zwodu z rynng

Polaczenie zwodu z rynng

Zwad poziomy St/tZn 8 na uchwytach typu SPANNGrip, UNIGrip Zwod poziomy St/tZn 8 na uchwytach typu SPANNGrip, UNIGrip
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Zwod poziomy St/tZn 8 na uchwytach kalenicowych/ggsiorowych Zwéd poziomy St/tZn 8 na uchwytach kalenicowych/ggsiorowych

Zwiéd-poziomy StiZn-8 na-uchwytach-typu-SPANNGrip-UNIGrip:
2Zwaéd poziomy St/tZn 8 na uchwytach typu SPANNGrip, UNIGrip

o

Zwéd-poziemy-StiZn 8-na-uchwytach typu SPANNGrip,-UNIGrip

Zwéd poziomy St/tZn 8 na uchwytach typu SPANNGrip, UNIGrip Zwad poziomy SttZn 8 na uchwytach typu SPANNGrip, UNIGrip

Potaczenie zwodu z rynng

Potaczenie zwodu z rynn:
ZKU ZKU
R<10Q R<10Q
PROJ. UZIOM PROJ. UZIOM
ODGROMOWY ODGROMOWY

UWAGI:

Dla obiektu projektuje sie ochrone przed wytadowaniami atmosferycznymi wg aktualnie obowigzujacych arkuszy norm odgromowych: PN-EN 62305-1:2011, PN-EN 62305-2:2011, PN-EN 62305-3:2011 oraz PN-EN
62305-4:2011. Na podstawie obliczen uzyskano warto$¢ ryzyka utraty zycia ludzkiego na poziomie RL1=>4*10-5 co narzuca zastosowanie ochrony i budowe urzadzenia piorunochronnego jak réwniez zastosowanie
ochronnika przepieciowego. Na podstawie PN-EN 62305-2 wybrano Il poziom ochrony aby spetni¢ warunek ryzyka catkowitego RT, ktére powinno spetnia¢ nieréwnos¢: R < RT=1*10-5. Uzasadnienie: dla niniejszego
przypadku, warunek ten bedzie spetniony po wybraniu Il stopnia ochrony wraz z zastosowaniem ochronnika przepie¢ (warto$ci obliczone za pomoca programu do wyliczen ryzyk szkdd piorunowych obiektow budowlanych
w oparciu 0 norme IEC-62305-2.

Dla wybranego IIl poziomu ochrony i zastosowania ochronnika przepieciowego dla linii zasilajacej bgdzie:

- $rednia odleglo$¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi powinna wynosi¢ 20 m,

- $redni wymiar oka sieci zwodow: 15x15 m,

- promien toczacej sie kuli: 45 m,

- kat ostonowy: 64° (dla wysokosci budynku 9m),

- ochronnik przepieciowy hybrydowy klasy 1+2 zainstalowany w rozdzielnicy gtéwnej budynku RG w WLZ zasilajgcym - montaz wg DTR.

Szczegdtowe wymagania i sposéb wykonania instalacji ochrony odgromowej podano ponizej oraz na rysunku.

W pierwszej kolejnosci skoordynowac roboty z innymi branzami i wykonac prace przygotowawcze (w szczegdlnosci roboty ziemne zwigzane z uziomem fundamentowym).

W instalacji odgromowej na obiekcie zaprojektowano niskie nie naprezane zwody poziome uktadane w oczka (rozmiary j.w.) z drutu Fe/Zn =8 mm na wspornikach dachowych na gasiory, kalenice i krawedzie dachu typu
NIRO SPANNgrip i z rodziny NIRO UNIGrip, NIRO DEHNSnap oraz NIRO DEHNGrip mocowanych w odlegtosci okoto 1,5m od siebie. Ze zwodami poziomymi nalezy polaczy¢ wszystkie elementy metalowe wystajace
ponad dach (maszty antenowe, rynny, konstrukcje metalowe, wywietrzaki, metaloplastyka ozdobna, itp.). Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem Fe/Zn fi 8mm prowadzonym na $cianach budynku na uchwytach
dystansowych w rurach ostonowych (grubos¢ $cianki rury min. 5Smm) mocowanych do tych cian i przytaczy¢ do zaciskéw kontrolnych w studzienkach probierczych w ziemi.

Wykorzysta¢ uziom naturalny budynku taczac instalacje odgromowa ze zbrojeniem taw fundamentowych oraz ze stalowa konstrukcja stop fundamentowych. Wyprowadzenia uziomu wprowadzi¢ do studzienek probierczych
ozn. "ZKU" i przytaczy¢ do zacisku probierczego. Potaczenia pod ziemig i uziomowe wykonywa¢ jako spawane, miejsca spawéw chroni¢ przed korozja. Rezystancja uktadu uziomowego (wypadkowa) powinna byé nie
wigksza niz 10Q. Wszystkie spawy i potaczenia Srubowe (skrecane) zabezpieczy¢ przed korozjg

uwaga: prawa autorskie zastrzezone

ZKU...
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Rzut dachu

LEGENDA:

ZACISK PROBIERCZY (W STUDZIENCE PROBIERCZEJ)

ZACISK PROBIERCZY UZIOMU, NUMER ZACISKU -

Z ZACISKIEM StAZn.

ZREALIZOWANY W STUDZIENCE PROBIERGCZEJ DEHN
UF 200x200x205 Z TWORZYWA SZTUCZNEGO W KPL.

ZYACZE, POLACZENIE GALWANICZNE ELEMENTOW | URZADZEN

UZIOM ODGROMOWY - UZIOM NATURALNY
(WYPROWADZENIE ZBROJENIA LAW | STOP
FUNDAMENTOWYCH) + UZIOM SZPILKOWY
POGRAZANY MECHANICZNIE - DO ZLACZA
KONTROLNEGO, REZYSTANCJA WYPADKOWA
UKLADU O REZYSTANCJI"R"
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Schemat modernizacji szafki kablowej "SK"
Pn = 30,9+4,8 kW; In = 48,0+7,3 A; Pz = 24,7+4,8 kW; Iz = 38,4+7,3 A; Un = 0,23/0,4 kV; IP55, Il klasa ochr.
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Schemat rozdzielnicy gtéwnej obiektu "RG"
L1, L2, L3, N, PE Rozdzielnica modutowa na fundamencie: Pn = 30,9 kW; In = 48,0 A; Pz = 24,7 kW; Iz = 38,4 A; Un = 0,23/0,4 kV; IP44, IK08, | klasa ochr.
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Schemat rozdzielnicy gtéwnej obiektu "RG
L1, L2, L3, N, PE Rozdzielnica modutowa na fundamencie: Pn = 30,9 kW; In = 48,0 A; Pz = 24,7 kW; Iz = 38,4 A; Un = 0,23/0,4 kV; IP44, IK08, | klasa ochr.
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