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Budynek stodoty przeznaczonej do celow kulturalnych i magazynowych na dz. nr 781/1i 788, obr. 0001, m. Wegorzewo

Obmiar
L spec. - . .

P- | tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Budynek stodoly przeznaczonej do celéw kulturalnych i magazynowych na dz. nr 781/1 i 788, obr.
0001, m. Wegorzewo

1 45310000-3 | Roboty demontazowe
1(E- KNR-W 4-03| Demontaz osprzetu modutowego szynowego - szt.
d.1|01.01. 1149-04 | rozigcznik 3-biegunowy - adaptacja pozyciji -
01 demontaz elementow istn. szafki kablowej "SK"
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2|E- KNR 4-03 | Odtaczenie przewodow o przekroju zyt do 16 mm2 od | kpl.
d.1|01.01. 0907-05 | listew zaciskowych w puszkach odgateznych i
01 odgateznikach n.t. i p.t. - adaptacja pozycji -
demontaz elementow istn. szafki kablowej "SK"
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
3|E- KSNR 9 Demontaz ztgczy kablowych podwadjnych - adaptacja | kpl.
d.1|01.01. 0101-07 pozycji - demontaz istn. szafki kablowej "SK"
01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4{E- KNR 4-03 | Demontaz ptyty izolacyjnej wneki rozdzielczej o szt.
d.1|01.01. 1146-01 powierzchni do 0.5 m2 - adaptacja pozycji - demontaz
01 elementow istn. szafki kablowej "SK"
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
5(E- KNR-W 4-03| Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchnido | szt.
d.1|01.01. 1129-01 0.5 m2 - adaptacja pozycji - demontaz elementow
01 istn. szafki kablowej "SK"
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 45310000-3 | Roboty ziemne
6|E- KNR 2-01 | Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i m
d.2|01.01. 0701-05 | szer.dna do 0.6 w gruncie kat. lll
01 R*0,955
15 m 15,00
RAZEM 15,00
7|E- KNR 5-08 | Mechaniczne pograzanie uziomdw pretowych w m
d.2|01.01. 0614-02 | gruncie kat. Il
01 R*0,955
2*15 m 3,00
RAZEM 3,00
8|E- KNR 5-08 | Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka m
d.2|01.01. | 0608-07 | do 120 mm2
01 R*0,955
15 m 15,00
RAZEM 15,00
9|E- KNR-W 5-08| Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie | szt.
d.2|01.01. 0404-08 | do 20kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
01 przykrecenie do gotowego podioza - szafka kablowa
zasilajgca "SK"
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
10|E- KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno m
d.2|01.01. | 0301-02 | rowu kablowego o szer.do 0.6 m
01 R*0,955
15 m 15,00
RAZEM 15,00
11|E- KNR 5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o Srednicy do 75 m
d.2|01.01. 0303-01 mm w wykopie (rury ostonowe HDPE75)
01 R*0,955
15+3 m 18,00
RAZEM 18,00
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12 E 0510 4600| Oznaczenie trasy kabla lub usytuowania muf szt.
d.2 -03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|E- KNR-W 5-10| Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 kg/m m
d.2|01.01. 0114-02 | na napigcie znamionowe ponizej 110 kV w rurach,
01 pustakach lub kanatach zamkniegtych - kabel YKY
5x16
20 m 20,00
RAZEM 20,00
14{E- KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno m
d.2[01.01. 0301-02 rowu kablowego o szer.do 0.6 m - na kable
01 R*0,955
15 m 15,00
RAZEM 15,00
15(E- KNR-W 5-08 Uszczelnienie wylotu osprzetu kitem i pakutami - szt.
d.2|01.01. 0808-05 | ADAPTACJA POZYCJI - uszczelnianie wylotow rur
01 ostonowych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16|E- KNR 2-01 | Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.8 [ m
d.2|01.01. 0704-02 | miszer.dna do 0.4 m w gruncie kat. 1|
01 R*0,955
15 m 15,00
RAZEM 15,00
17 KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.I-1 m3
d.2 0408-03 | zageszczarkami - wspotczynnik zageszczenia
z.52.2.2.2. | Js=1.00) (grunty sypkie)
9911-03 | R*1,17; S*1,17
uw.p.tab.
15*0,4*2 m3 12,00
RAZEM 12,00
18 KNR-W 4-03| Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt 4 odc.
d.2 1203-02
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
3 45310000-3 | Instalacyjne roboty elektryczne
19|E- KNR-W 5-08| Montaz przewoddéw odprowadzajgcych instalacji m
d.3|01.01. | 0607-01 [ odgromowej na budynkach na drewnie - pret o
01 Srednicy do 10 mm
4*5 m 20,00
RAZEM 20,00
20|E- KNR 5-26 | Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebokosci 1.0 m, m
d.3|01.01. | 0502-02 [ do 0.4 m szerokosci dna, kategoria gruntu IIl -
01 ADAPTACJA POZYCJI - wykopy pod studzienki
probiercze, wykopy pod ptaskownik, uziom ochronny
(5*1,5) m 7,50
RAZEM 7,50
21|E- Montaz studni probierczych w ziemi, studnie inst. m
d.3|01.01. | kalk. wtasna | odgromowej z zaciskiem kotrolno-probierczym,
01 wprowadzenie do studzienek
4 m 4,00
RAZEM 4,00
22|E- KNR 5-08 | Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z pretao | m
d.3|01.01. | 0604-05 | $r.do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachéwka
01 lub eternitem
R*0,955
85 m 85,00
RAZEM 85,00
23|E- KNR 5-08 | Montaz zwodow pionowych z preta ocynkowanego o | szt.
d.3|01.01. | 0615-03 | $r.18 mm na dachu lub dymniku ptaskim
01 R*0,955
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2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
24|E- KNR 5-08 [ taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocg | szt.
d.3|01.01. 0618-01 ztgczy skrecanych uniwersalnych krzyzowych
01 R*0,955
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
25|E- KNR 5-08 [ taczenie preta o sr. do 10 mm na dachu za pomocg | szt.
d.3|01.01. 0618-01 ztgczy skrecanych uniwersalnych - Zacisk
01 uniwersalny
R*0,955
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
26|E- KNR 5-08 | Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w szt.
d.3|01.01. 0619-01 instalacji uziemiajgcej i odgromowej - Zacisk rynnowy
01 pojedynczy jednosrubowy
R*0,955
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
27|E- KNR 5-08 [ Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o m
d.3(/01.01. 0611-08 | gtebokosci do 1.0 m w gruncie kat.lll - Ptaskownik
01 cynkowany ogniowo St/tZn 40x3 - wykonanie uziomu
fundamentowego (stopy i tawy fundamentowe)
R*0,955
4*15 m 60,00
RAZEM 60,00
28|E- KNR 5-08 [ taczenie przewodow uziemiajgcych przez spawanie | szt.
d.3|01.01. | 0617-02 | w wykopie - bednarka 200 mm2
01 R*0,955
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
29|E- KNR 5-08 | Mechaniczne pograzanie uziomdw pretowych w m
d.3|01.01. 0614-02 | gruncie kat. Il
01 R*0,955
5%1,56*2 m 15,00
RAZEM 15,00
30|E- KNR 5-08 [ Montaz uziomu powierzchniowego w wykopie o m
d.3|01.01. | 0611-05 [ gtebokosci do 0.8 m w gruncie kat.lll - adaptacja poz.
01 - wyprowadzenia do ztgczy kontrolnych
R*0,955
4*16 m 6,40
RAZEM 6,40
31|E- KNR 5-26 | Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebokosci m
d.3|01.01. | 0506-02 [ 1.0 m, do 0.4 m szerokosci dna, kategoria gruntu Il -
01 wykopy pod studzienki probiercze, wykopy pod
ptaskownik
5 m 5,00
RAZEM 5,00
32|E- KNR 4-03 | Wykonanie drobnych konstrukcji o masie do 5 kg - kg
d.3|01.01. 1019-02 | przygotowanie podtoza pod montaz rozdzielnicy RG
01
1 kg 1,00
RAZEM 1,00
33|E- KNR-W 5-08| Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie | szt.
d.3|01.01. 0404-08 | do 20kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez
01 przykrecenie do gotowego podtoza - rozdzielnica
gtéwna RG na cokole
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
34|E- KNR-W 5-08| Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.3(/01.01. 0101-01 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie
01 - przykrecenie do drewna (rury fi 18)
40 m 40,00
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RAZEM 40,00
35|E- KNR-W 5-08| Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.3(01.01. 0101-01 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie
01 - przykrecenie do drewna (rury fi 20)
90 m 90,00
RAZEM 90,00
36|E- KNR-W 5-08| Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.3(/01.01. 0101-01 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie
01 - przykrecenie do drewna (rury fi 22)
30 m 30,00
RAZEM 30,00
37|E- KNR-W 5-08| Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane m
d.3(/01.01. 0101-01 pojedynczo z przygotowaniem podtoza mechanicznie
01 - przykrecenie do drewna (rury fi 25)
20 m 20,00
RAZEM 20,00
38|E- KNR-W 5-08| Rury winidurowe o srednicy do 20 mm uktadane n.t. m
d.3(01.01. 0110-01 na gotowych uchwytach - rura ochronna czarna fi
01 18mm
40 m 40,00
RAZEM 40,00
39|E- KNR-W 5-08| Rury winidurowe o srednicy do 20 mm uktadane n.t. m
d.3(01.01. 0110-01 na gotowych uchwytach - rura ochronna czarna fi
01 20mm
90 m 90,00
RAZEM 90,00
40|E- KNR-W 5-08| Rury winidurowe o srednicy do 20 mm uktadane n.t. m
d.3(/01.01. 0110-01 na gotowych uchwytach - rura ochronna czarna fi
01 22mm
30 m 30,00
RAZEM 30,00
41(E- KNR-W 5-08| Rury winidurowe o srednicy do 20 mm uktadane n.t. m
d.3(/01.01. 0110-01 na gotowych uchwytach - rura ochronna czarna fi
01 25mm
20 m 20,00
RAZEM 20,00
42|E- KNR-W 5-08| Montaz rur instalacyjnych o $rednicy do 47 mm w m
d.3|01.01. 0116-02 | konstrukcjach betonowych wykonywanych w
01 technologii monolitycznej - adaptacja pozycji - ostony
rurowe fi 40 pod posadzka betonowg w budynku
120 m 120,00
RAZEM 120,00
43|E- KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce otowianej i ostonie m
d.3|01.01. 0207-04 | polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-10 mm2)
01 wciggane do rur - przewody NHXMH-J 3x1,5
R*0,955
150 m 150,00
RAZEM 150,00
44|E- KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powloce ofowianej i ostonie m
d.3|01.01. 0207-04 | polwinitowej (faczny przekréj zyt Cu-10 mm2)
01 wciggane do rur - przewody NHXMH-J 4x1,5
R*0,955
180 m 180,00
RAZEM 180,00
45|E- KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce otowianej i ostonie m
d.3|01.01. 0207-04 | polwinitowej (taczny przekrdj zyt Cu-10 mmz2)
01 wciggane do rur - kable N2XH-J 3x2,5
R*0,955
225 m 225,00
RAZEM 225,00
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46|E- KNR 5-08 | Przewody kabelkowe w powtoce otowianej i ostonie m
d.3|01.01. | 0207-05 | polwinitowej (taczny przekroj zyt Cu-24 mm2)
01 wciggane do rur - kable N2XH-J 5x4
R*0,955
36 m 36,00
RAZEM 36,00
47|E- KNR 5-08 | Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, szt.
d.3|01.01. 0704-04 | konsolki, haczyki) przez przykrecanie do gotowego
01 podtoza na scianie (2 mocowania) - uchwyty wraz z
kotwami w systemie mocowania E-90
R*0,955
40* 2 szt. 80,00
RAZEM 80,00
48|E- KNR-W 5-08| Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 m
d.3|01.01. | 0214-01 z.0.| mm2 uktadane na gotowych uchwytach
01 9901-5 bezsrubowych, w korytkach i na drabinkach z
mocowaniem pojedynczo - roboty w budowli o
wysokosci 4-12 m - Kabel b/halog NHXH FE 180/E90
5x1,5mm2
R*1,05
60 m 60,00
RAZEM 60,00
49|E- KNR 5-06 | Instalowanie recznych ostrzegaczy pozaru - szt.
d.3|01.01. 1612-07 | adaptacja poz. - Przyciski zdalnego awaryjnego
01 wylgczenia zasilania (gtéwnego przeciwpozarowego
wylgcznika pradu) dla obiektu
R*0,955
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
50|E- KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikdw instalacyjnych | szt.
d.3|01.01. 0307-01 natynkowo-wtynkowych w puszce szczekowej typ 471
01 do 475 z podtgczeniem - adaptacja pozyc;ji - przyciski
sterowania o$wietleniem z adapterem do mocowania
na drewnie, czarne
R*0,955
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
51|E- KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek szczekowych o 3| szt.
d.3|01.01. 0302-08 | wylotach i przekroju przewodow 2.5 mm2 przez
01 przykrecanie- adaptacja pozycji - puszki zasil. i
sterowania o$wietleniem z adapterem do mocowania
na drewnie, czarne
R*0,955
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
52|E- KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tacznikdw instalacyjnych | szt.
d.3|01.01. 0307-07 | natynkowych - ADAPTACJA POZ. - montaz
01 elementow sterujgcych DALI LiveLink WiFi
R*0,955
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
53|E- KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikdw instalacyjnych | szt.
d.3|01.01. 0307-07 | natynkowych - ADAPTACJA POZ. - wyposazenie
01 obiektu w tablet min. 10" sterowania systemem
oswietleniowym z WiFi i Android
R*0,955
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54(E- KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu fgcznikdw instalacyjnych | szt.
d.3|01.01. 0307-07 | natynkowych - ADAPTACJA POZ. - montaz
01 elementow sterujgcych DALI LiveLink DALI PB4
R*0,955
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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55|E- KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.3|01.01. 0309-06 | bryzgoszczelnych 2-biegunowych pojedynczych z
01 uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z
podtagczeniem - gniazdo wtykowe pojedyncze 2P+Z w
obudowie posadzkowej dedykowane do podiog
betonowych wylewanych
R*0,955
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
56|E- KNR 5-08 | Montaz do gotowego podioza gniazd wtyczkowych szt.
d.3|01.01. 0309-05 | natynkowych 2-biegunowych przykrecanych 16A/2.5
01 mm2 z podtgczeniem - gniazdo podwdjne na belce
R*0,955
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57|E- KNR 5-08 | Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych szt.
d.3|01.01. 0309-10 | wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem
01 przykrecanych 32A/10 mmz2 z podigczeniem - gniazdo
3-faz na podmurowce
R*0,955
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58|E- KNR 5-08 [ Podtaczenie przewodow kabelkowych w powtoce szt.
d.3|01.01. 0813-01 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrdj zyt do 2.5
01 mm2)
R*0,955
(65+17)*3 szt. 246,00
RAZEM 246,00
59|E- KNR 5-08 [ Podtagczenie przewodow kabelkowych w powtoce szt.
d.3(/01.01. 0813-04 polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekroj zyt do 16
01 mm2)
R*0,955
2*5*2 szt. 20,00
RAZEM 20,00
60|E- KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do m
d.3(01.01. | 0210-02 | Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez
01 zaprawiania bruzd na podfozu nie-betonowym -
adaptacja pozycji - potgczenia wyréwnawcze
przewodem NHXMH-J 16mm2
R*0,955
20 m 20,00
RAZEM 20,00
61|E- KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.3|01.01. 0502-01 przykrecane na drewnie mocowane na wkretach do
01 drewna (ilos¢ mocowan 2)
R*0,955
54 kpl. 54,00
RAZEM 54,00
62|E- KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw | szt.
d.3|01.01. 0504-03 | oswietleniowych zarowych zwykltych przykrecanych,
01 koncowych - Oprawa Scienna/kinkiet - oprawy vitage
ze zrédtem swiatta LED z kloszem - montaz na
zewnetrznej elewacji - TX-Z1
R*0,955
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
63|E- KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw | szt.
d.3|01.01. | 0515-02 [ Swietlbwkowych do oswietlenia pomieszczen
01 przemystowych-oprawy strugo-, pytoodporne,
pytoszczelne w obudowie metalowej z
odbtysnikiem-zawieszane koncowe-3x40W -
adaptacja pozycji - oprawy TX_L1 typu Limba H3
5000-EW J18 ETDD L3,0 05 z odbtysnikiem
R*0,955
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32 szt. 32,00
RAZEM 32,00
64|E- KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw | szt.
d.3|01.01. 0515-02 | Swietlowkowych do o$wietlenia pomieszczen
01 przemystowych-oprawy strugo-, pytoodporne,
pytoszczelne w obudowie metalowej z
odbtys$nikiem-zawieszane koncowe-3x40W -
adaptacja pozyc;ji - oprawy TX_P1 typu B.Veo 3PTD
3000-EW J10 ETDD 05 z odbty$nikiem
R*0,955
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
65|E- KNR 5-08 | Montaz przewodu szynowego 25A (M04) na gotowej | szt.
d.3|01.01. 0219-03 | konstrukcji wsporczej - element prosty o dtugosci 3 m
01 - TX_X Szynoprzewdd czarny DALI 3m
R*0,955
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
66|E- KNR 5-08 | Montaz przewodu szynowego 25A (M04) na gotowej | szt.
d.3|01.01. 0219-05 | konstrukcji wsporczej - element zasilajgcy - Zaslepka
01 zasilajgca szynoprzewodu czarna
R*0,955
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
67|E- KNR 5-08 | Montaz przewodu szynowego 25A (M04) na gotowej | szt.
d.3|01.01. 0219-06 | konstrukcji wsporczej - element koncowy - Zaslepka
01 szynoprzewodu czarna
R*0,955
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
68|E- KNR 5-08 | Montaz przewodu szynowego 25A (M04) na gotowej | szt.
d.3|01.01. 0219-08 | konstrukcji wsporczej - wieszak - Zawiesie
01 szynoprzewodu 6m
R*0,955
18 szt. 18,00
RAZEM 18,00
69|E- KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw | szt.
d.3|01.01. 0516-01 Swietlbwkowych tunelowych w obudowie z tworzyw
01 sztucznych z kloszem - przykrgcanych -1x20W -
koncowych - ADAPTACJA POZ. - oprawy os$w.
awaryjnego AW1 (Oprawa awaryjna LED, optyka o
rozsyle ogdélnym (antypaniczna), >300Ilm, natynkowa,
IP65, aut. 3h, autotest, obudowa w kolorze czarnym)
R*0,955
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
70|E- KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw | szt.
d.3|01.01. | 0516-01 [ Swietlbwkowych tunelowych w obudowie z tworzyw
01 sztucznych z kloszem - przykrgcanych -1x20W -
koncowych - ADAPTACJA POZ. - oprawy os$w.
awaryjnego AW2 (Oprawa awaryjna LED (o$w. drogi
ewakuacyjnej), >300Ilm, optyka korytarzowa,
natynkowa, IP20, autonomia 3h, obudowa w kolorze
czarnym)
R*0,955
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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Obmiar
L spec. - . .
P- | tech Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
71|E- KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw | szt.
d.3|01.01. | 0516-01 [ Swietlbwkowych tunelowych w obudowie z tworzyw
01 sztucznych z kloszem - przykrgcanych -1x20W -
koncowych - ADAPTACJA POZ. - oprawy os$w.
awaryjnego AW3 (Oprawa awaryjna LED -
doswietlenie zakonczenia drogi ew. / wyjscia ew.,
zewnetrzna, >300Im, aut. 3h, autotest)
R*0,955
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
72|E- KNR 5-08 | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw | szt.
d.3|01.01. 0516-01 Swietlbwkowych tunelowych w obudowie z tworzyw
01 sztucznych z kloszem - przykrgcanych -1x20W -
koncowych - ADAPTACJA POZ. - oprawy os$w.
ewakuacyjnego EW1 Oprawa ewakuacyjna LED z
odpowiednim piktogramem symbolu/znaku ewakuaciji,
>200cd/m2, aut. 3h, autotest
R*0,955
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
73|E- KNR 5-08 | Podigczenie silnikow w obudowie normalnej - kable szt.
d.3|01.01. 0815-01 2-zytowe Al do 6 mm2 - adaptacja poz. - podtgczanie
01 maszyny do obrobki drewna
R*0,955
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
74 KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.3 r.16 (pozycje: 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 47, 48,
z.sz.5.15 | 51,52, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,
71,72)
75|E- KNR-W 5-08( Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania- [pomi
d.3(/01.01. 0902-01 pomiar impedancji petli zwarciowej - pierwszy ar
01
3+17+2+2 pomi 24,00
ar
RAZEM 24,00
76|E- KNR-W 5-08| Pomiar rezystanciji izolacji instalaciji elektrycznych - pomi
d.3|01.01. 0901-01 obwad 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
01
3+17 pomi 20,00
ar
RAZEM 20,00
77|E- KNR-W 5-08| Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - pomi
d.3|01.01. 0901-03 | obwod 3-fazowy, pierwszy pomiar ar
01
2+2 pomi 4,00
ar
RAZEM 4,00
78| E- KNR 5-18 | Préby pomontazowe - badania uziomu ochronnego uzio
d.3(01.01. 1603-01 lub roboczego - pomiar pierwszy m.
01 R*0,955
5 uzio 5,00
m.
RAZEM 5,00
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