Informacija dotyczaca planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa budynku stodoly przeznaczonej do celow kulturalnych i

magazynowych na dz. nr 781/1 i 788, obr. 0001, m. Wegorzewo

Inwestor:
Muzeum Kultury Ludowej w Wegorzewie

ul. Portowa 1, 11-600 Wegorzewo

Projektant:
inz. Eugeniusz Donat
z firmy ,,Ustugi Budowlane i Projektowe inz. Eugeniusz Donat"

ul. Kottataja 23 11-400 Ketrzyn

Data opracowania:

listopad 2020 r.

Uwagi:

Informacja zgodna z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06
2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. 03.120.1126 z 10.07.2003 r.) Informacje

sporzadzono na podstawie przepisu § 2 pkt. 1 w/wym. rozporzadzenia.

Opracowat:



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Podstawa formalna opracowania.
— Zlecenie inwestora
= Uchwata nr XVII/124/2011 Rady Miejskiej w Wegorzewie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie
uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wegorzewo — Srédmiescie.
—  teren oznaczony symbolem Uup.07 — teren zabudowy ustug uzytecznosci publiczne;j
— Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

1.2 Podstawa prawna opracowania.

Podstawa prawng opracowania jest ustawa z dn.7 lipca Prawo budowlane (Dz. U z dnia 25 sierpnia
1994r) z pézniejszymi zmianami, ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.
U. Nr. 129, poz. 1439), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2000r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U, Nr 120,poz. 1126)

Zgodnie z ww. ustawa do obowiazkéw projektanta nalezy (Art.20.ust. 1 pkt. Ib) sporzadzenie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje projektowanego obiektu
budowlanego, uwzglgdnianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. DANE OGOLNE.

21 Przedmiot inwestycji
Budowa budynku stodoty przeznaczonej do celéw kulturalnych i magazynowych na dz.

nr 781/1 1 788, obr. 0001, m. Wegorzewo

2.2 Charakterystyka terenu.
Inwestycja prowadzona bedzie na terenie miejskim.
Przylegly teren do dziatki uzbrojony jest w:
- sie¢ wodociggowa
, energetyczna
- kanalizacj¢ sanitarng
Obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej

2.3 Zakres i kolejnos¢ wykonywanych robot

Zadanie Rodzaj rob6t
Budowa budynku stodoty | Roboty ogélno-budowlane:
przeznaczonej do celow - roboty ziemne, wykopy fundamentowe, fundamenty
kulturalnych i - posadzka,
magazynowych - montaz konstrukcji drewnianej §cian i dachu

- elementy wykofczeniowe
- uporzadkowanie przylegtego terenu po zak. robot

2.4 Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Nazwa obiektu

Chata nr 16 z Krzyzewa z 1825 1.
Budynek gospodarczy

Lp
1 Remiza strazacka z Otownika z przetomu XIX / XX w.
2
3

2.5 Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzaé, zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowiu ludzi
Nie wystepuja.
2.6 Wskazanie dotyczace przewidyvywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre§lajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystapienia.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych

A/ Praca z urzgdzeniami i narzedziami z napedem elektrycznym
Zagrozenia:



- niebezpieczenstwo porazenia pradem, niebezpieczenstwo urazéw mechanicznych
Miejsce i czas wystgpienia:
- caly okres trwania budowy.
B/ Praca 7 zaprawami i wyprawami zawierajgcymi wapno:
Zagrozenia:
- niebezpieczenstwo poparzen wapnem skory i oczu:
Miejsce i czas wystgpienia:
- caly okres trwania rob6t murarskich i tynkarskich.
C/ Praca na wysokosci:
Zagrozenia:
- niebezpieczenstwo upadku z rusztowan, pomostéw roboczych i z budynku
- niebezpieczenstwo zrzucania lub spadku z wysokos$ci narzedzi roboczych,
materialéw, sprzetu:
Miejsce i czas wystgpienia:
- przy wszystkich pracach wykonywanych na wysokoéci ponad 1,00 m nad przylegle otoczenie
stanowiska roboczego (w szczegdlnosci przy wykonywaniu robét budowlanych: §ciany i konstrukcja
dachu z pokryciem)

2.7 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych.
Nalezy prowadzi¢ staly nadzér nad pracami oraz przed przystgpieniem do robét dokonaé szkolenia
pracownikow w zakresie b. h. p.

A/ - na stanowisku pracy (przed przystapieniem do kazdej nowo wykonanej pracy oraz przed kazda zmiang
stanowiska pracy);

B/ - okresowym szkoleniem (przeprowadzonym co najmniej 1 raz na 2 — 3 miesiace);

C/ - wstepnym (przeprowadzonym przed dopuszczeniem pracownika do pracy na danej budowie).

2.8 Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

A/ - staly nadzér oséb funkcyjnych na budowie (kierownik budowy, kierownicy robdt, majstrowie) przy
wykonywaniu prac budowlanych

B/ - przestrzeganie szkolenia pracownikéw w zakresie bhp:

C/ - stosowania przez pracownikéw odziezy roboczej, odziezy ochronnej, sprzgtu ochrony osobistej (rgkawice
ochronne, kaski ochronne, okulary ochronne, szelki bezpieczenstwa):

D/ - stosowanie zabezpieczen wykopow, przejs¢, rusztowan (barierki ochronne, liny bezpieczenstwa):

E/ - oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych (strefy bezposredniego upadku wokét budynku,
rusztowan, podno$nikéw i wind roboczych), stosowanie daszkéw ochronnych nad wejsciami do budynku
oraz stanowiskami roboczymi w strefach zagrozenia bezposrednim spadkiem w pasie 3m wokét budynku).

F/ - ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy, zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem o0séb
niepowotlanych:

G/ - urzadzenie na budowie punktu p.poz. wyposazonego w podregczny sprzet gasniczy:

H/ - umieszczenie w poblizu wejscia na plac budowy (w dobrze widocznym miejscu ) tablicy informacyjnej m.
in. dane, adresy i telefony kontaktowe oséb funkcyjnych na budowie (wykonawcy, podwykonawcow,
kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta) oraz telefony alarmowe (strazy
pozarnej, jednostek ratowniczych, panstwowego nadzoru budowlanego).

I/ - nie urzadzanie stanowisk roboczych w poblizu linii napowietrznych nn.

J/ - stosowanie na budowie wylacznie urzadzen posiadajacych $wiadectwo dopuszczenia do
uzytkowania oraz znak bezpieczenstwa ,,B" i ,,CE".

K/ - wykonywania wszelkich rob6t budowlanych wylacznie przez odpowiednio
wykwalifikowanych, przeszkolonych i dos§wiadczonych fachowcéw oraz pod
statym nadzorem technicznym.

Opracowat:



