Opis techniczny

do projektu architektonicznego budynku stodoty przeznaczonej do celéw kulturalnych i

magazynowych na dz. nr 781/1 i1 788, obr. 0001, m. Wegorzewo.

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku stodoty przeznaczonej do celéw
kulturalnych 1 magazynowych na potrzeby Muzeum Kultury Ludowej w Wegorzewie
na dz. nr 781/1 1 788, obr. 0001, m. We¢gorzewo na terenie Parku Etnograficznego nad
rzeka Wegorapa.

Budynek stodoty zaprojektowano na podstawie inwentaryzacji i na wzor
istniejacej zabytkowej stodoty przy ul. Rolnej w Wegorzewie, ktéra byta zbudowana

przed 1920 r. wedlug projektu Hansa Meiera.

Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek stodoty o wym. zewnetrznych 20,62 x 10,11m, parterowy, z dachem
dwuspadowym symetrycznym.

Budynek bedzie posiadal dwa pomieszczenia: pomieszczenie stodoty — czesé
ekspozycyjna w ktorej beda znajdowaty si¢ maszyny rolnicze, pomieszczenie stodoty
— cze$¢ magazynowa. W czeSci magazynowej bedzie sktadowane wyposazenie

techniczne stuzace do obstugi przedsiewziec kulturalnych.

Parametry techniczne obiektu

— wymiary zewng¢trzne budynku - 20,62 x 10,11m

— powierzchnia zabudowy - 208,47 m?
- powierzchnia uzytkowa - 187,29 m?
— kubatura - 1241,44 m?
— wysokos¢ budynku - 8,685 m

- powierzchnia utwardzen - 28,80 m?

Zestawienie powierzchni pomieszczen

1 Stodota czes$¢ ekspozycyjna 135,16 m?



2 Stodota czes¢ magazynowa 52,13 m?
RAZEM 187,29 m?

Forma architektoniczna, funkcja obiektu, dostosowanie do otoczenia

Forma architektoniczna

Budynek zostat zaprojektowany jako wolnostojacy, parterowy niski (N < do
12m), niepodpiwniczony, z dachem dwuspadowym symetrycznym. Zalozony na
rzucie prostokata bryty zasadnicze;.

Funkcja obiektu.

Projektowany budynek bedzie przeznaczony do celéw kulturalnych i
magazynowych na potrzeby Muzeum Kultury Ludowej w Wegorzewie.

Dostosowanie do otoczenia

Budynek nie koliduje z istniejacg zabudowa, a niska zabudowa dobrze wpisuje

si¢ w sasiedztwo istniejagcych mazurskich budynkéw.

Uklad konstrukcyjny

Fundamenty bezposrednie — fawy 1 stopy fundamentowe Zelbetowe.
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr. 25cm.
Sciany zewnetrzne szkieletowe drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej

ptatwiowo — kleszczowej z zastrzatami.

Rozwiazania materialowe

Fundamenty bezposrednie — tawy i stopy fundamentowe zelbetowe.

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr. 25cm. Od strony
zewngtrznej Scian fundamentowych podmuréwka z cegty ceramicznej petnej gr. 6,5cm
oparta na odsadzce tawy fundamentowej, pod oparcie oktadziny kamiennej cokotu gr.
8cm. Z obu stron $cian fundamentowych wykona¢ obrzutke (tynk cem. kat. 0),
izolacje przeciwwilgociowg z masy bitumicznej (np. Dysperbit Dn). Cz¢$¢ wystajaca
ponad posadzke $cian fundamentowych od wewnatrz otynkowac tynkiem cem. — wap.

Sciany zewnetrzne szkieletowe drewniane. Dach o konstrukcji drewnianej

ptatwiowo — kleszczowej z zastrzatami.



Poszycie $cian zewnetrznych do wysokosci okapow stanowig deski szerokosci
27cm 1 gr. 25mm w ukladzie poziomym na zaklad przybite gwozdziami
ocynkowanymi od zewnatrz do konstrukcji drewnianej $cian (do stupéw).

Poszycie $cian szczytowych zewnetrznych powyzej okapow (czgs¢ tréjkatna
scian) stanowig deski szerokosci 27cm i gr. 25mm w uktadzie pionowym na styk
przybite gwozdziami ocynkowanymi od zewnatrz do konstrukcji drewnianej $cian (do
rygli 1 kleszczy). Na pionowych taczeniach desek od zewnatrz listwy drewniane
4x3cm. Dolna krawedz deskowania profilowana wg rys. ,,Szczegét ,,A” i ,,B”. W
gbérnej czesci $cian szczytowych okna drewniane krosnowe szklone pojedynczo o
wym. 100 x 50cm. Od zewnatrz wokét okien (krawedz dolna 1 krawedzie pionowe
boczne) ozdobne deski profilowane wg rysunkow elewacji.

Narozniki $cian budynku od zewnatrz ozdabiane pionowymi listwami
profilowanymi wg rys. ,,Szczegdt ,,A” 1 ,,B”.

Na gérnej czgsci Scian fundamentowych na styku z poszyciem $ciany z desek
wykonac¢ okapy cokotu z desek gr. 25mm.

Sciana wewnetrzna rozdzielajaca oba pomieszczenia z desek gr. 25mm w
uktadzie poziomym przybitych gwozdziami ocynkowanymi do elementéw
konstrukcyjnych gtéwnego wigzara poprzecznego wigzby dachowej oraz dodatkowych
stupkéw drewnianych.

Dach dwuspadowy, symetryczny, stromy o kacie nachylenia potaci 44°, kryty
dachéwkg ceramiczng holenderkg eséwka w kolorze naturalnej czerwieni. Dachéwka
ukfadana na fatach 1 kontratach drewnianych i deskowaniu na zaktad gr. 25mm. Deski
okapowe, deski wiatrowe, koncowki krokwi 1 platwi profilowane wg. rysunkow
architektonicznych. Przed wbudowaniem drewno zabezpieczy¢ $rodkiem
grzybobdjczym i ogniochronnym.

Posadzka betonowa z betonu C12/15 gr.10cm zbrojona siatka posadzkowai.
Pod spodem folia polietylenowa, styropian EPS 100 gr. 10cm, 2x folia PE min.
0,30mm, beton C8/10 gr. 10cm, podsypka piaskowa.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna: wrota dwuskrzydtowe rozwierane o wym. 360
x 285cm oraz drzwi jednoskrzydlowe o wym. 95 x 200cm z desek i krawedziakéw
drewnianych ze stalowymi zawiasami i okuciami wg rys. ,,Wrota i drzwi deskowe —
szczegoly”. Wrota od wewnatrz zamykane na zasuwe, drzwi zamykane na skobel i

ktédke.



Stolarka drzwiowa wewnetrzna: wrota dwuskrzydtowe przesuwne o wym. 362
x 298cm w swietle, wymiar skrzydet 2 x 200 x 298cm. Wrota podczepiane do kleszcza
gléwnego wiazara dachowego. Wrota zamykane na skobel — klédka. Wrota wykonac
na wzor wrot zewnetrznych.

W pomieszczeniu stodoty — czg$¢ magazynowa przy $cianie szczytowej
zaprojektowano regaty o gtebokosci pétek 100cm, o konstrukcji drewnianej z pétkami
z desek gr. 32mm. Regaly wyposazone w trzy potki o przeswicie 120cm. Regaty
wykona¢ z drewna C24 impregnowanego srodkiem ogniochronnym i grzybobdjczym.

Malowanie poszycia z desek w impregnatem do drewna w kolorze brgzowym
w nawigzaniu do sgsiednich budynkéw. Malowanie impregnatem wykonaé przed
wbudowaniem.

Elementy konstrukcji no$nej dachu i $cian nalezy zabezpieczy¢ impregnatami
do stopnia trudnozapalnosci.

Catos¢ prac budowlanych nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnione;j.

Dostep 0sob niepelnosprawnych

Dostep dla oséb niepetnosprawnych z poziomu terenu.

Infrastruktura techniczna budynku.

Budynek bedzie wyposazony w nast¢pujace instalacje:
- Instalacja elektryczna — wg projektu instalacji elektrycznych wewnetrznych

Przytacze elektryczne do budynku — wg projektu branzowego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z

przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, nie spowoduje pogorszenia warunkow w

zakresie ochrony srodowiska.

Analiza mozliwos$ci racjonalnego wykorzystania, o ile sa dostepne techniczne,

srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemow

alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo




W odniesieniu do projektowanego przedsiewzigcia nie sg dostepne techniczne,

srodowiskowe 1 ekonomiczne mozliwosci odnawialnych zrodet energii.

Dane techniczne obiektu charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na

srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

pod wzgledem:

10.1. Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow.

Nie dotyczy.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje si¢ aby obiekt w trakcie uzytkowania emitowat szkodliwe
gazy, pyty lub ptyny.

10.3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw

Nie dotyczy.

10.4. Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, parametry tych
czynnikow i zasieg ich rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowal haltasu wibracji, promieniowania oraz zakidcen
szkodliwych dla ludzi.

10.5. Wplywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie bedzie ingerowal negatywnie na drzewostan, glebg, wody
powierzchniowe i podziemne. Wskazane na rysunku zagospodarowania drzewa

kolidujace z projektowanym budynkiem stodoty przeznacza si¢ do usunigcia.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Lp. Wyszczegdlnienie Opis
1. Powierzchnia, wysoko$¢ Powierzchnia uzytkowa 187,29 m2, niepodpiwniczony, 1 kondygnacja
i liczba kondygnacji Wysokos$¢ (liczona dla ZL): - 8,68. Obiekt niski (N).
2 Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych. | Minimum 8,0 m.




3 Parametry pozarowe substancji Nie dotyczy.
palnych
4 Przewidywana wielkos$¢ obc. ogniow. Nie dotyczy.
5 Kategoria zagrozenia ludzi, Obiekty zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi:
przewidywana liczba oséb w Z1L 111, 8 0s6b — parter
poszczegdlnych pomieszczeniach i na
kazdej kondygnacji.
6 Ocena zagrozenia wybuchem Nie wystepuje.
pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych.
7 Podziat obiektu na strefy pozarowe. | Biorac pod uwage uktad budowlany oraz zamiar projektowy przyjmuje si¢
zatozenie, ze caty budynek bedzie stanowit jedna strefe pozarowa.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi dla budynkéw
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL IIII niski:
* | kondygnacja - 10000 m?.
L . Klasa odpornosci pozarowej budynku — ,,D”
8 Klasa odpornosci pozarowej budynku Gtéwna konstrukcja nosna — R 30
oraz odporno$¢ ogniowa i stopien Konstrukcja dachu — (-)
rozprzestrzeniania ognia element6 Strop — REI 30
zprzestrzeniama ogit Y | $ciana zewnetrzna — EI 30
budowlanych Sciana wewnetrzna — (-)
Przekrycie dachu — (-)
Wszystkie elementy z ktérych wykonany jest budynek bedg nie
rozprzestrzeniajace ognia.
Elementy konstrukcji no$nej dachu i $cian nalezy zabezpieczy¢ impregnatami
do stopnia trudnozapalno$ci.
9 Warunki ewakuacji, oznakowanie na | Dlug'orsgl przejsé¢ ewakuacyjnych Qd na]dalszeg9 miejsca w pomieszczeniu
do wyjScia na droge ewakuacyjng nie przekraczaja 40 m.
potrzeby ewakuacji drég i
. P . . - Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na
pomieszczen, oswietlenie awaryjne s .
pobyt ludzi jest wicksza od 0,9 m.
oraz przeszkodowe - Szerokos$¢ drzwi wyjsciowych z pomieszczen w §wietle o$cieznicy wynosi
nie mniej niz 0,9 m.
- Szeroko$¢ w $wietle drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z budynku
wynoszg odpowiednio:
Wyjscie gtéwne — 0,95m
Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych spetnia klas¢ odpornosci ogniowej
EI 30,
- Spetniona jest wymagana szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie
mniej niz 1,4 m.
- Skrzydta drzwi, stanowigcych wyj$cie na droge ewakuacyjng nie zmniejszaja
wymaganej szerokosci tej drogi po ich catkowitym otwarciu lub beda
wyposazone w samozamykacze.
10 Spos6b zabezpieczenia ppoz. instalacii W budynku zastosowana jest instalacja wentylacji grawitacyjne;j.

uzytkowych (wentylacyjnej,

Budynek bedzie wyposazony w instalacj¢ odgromowa.




ogrzewczej, gazowej, elektrycznej,

odgromowej itp.)

11

Dobér urzgdzen przeciwpozarowych
isa, sug, instalacja hydrantowa,

urzadzenia oddymiajace.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu.

12

Zaopatrzenie obiektéw w podreczny
sprzet gasniczy, urzadzenia ratownicze

wraz z ich rozmieszczeniem.

Brak wymagan.

13

Przygotowanie obiektu i ternu do
dzialan ratowniczo - gasniczych.
Zaopatrzenie wodne do zewng¢trznego

gaszenia pozaru. Drogi pozarowe.

Zaopatrzenie w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru: 10dm3/s, zapewnione
z hydrantu @80mm zlokalizowanego w odlegtosci ok. 17m od budynku.

Droga pozarowa nie jest wymagana.

Opracowat:




