Opis techniczny

do projektu budowlanego konstrukcyjnego budynku stodoty na dz. nr 781/1 i 788, obr. 0001, m.

Wegorzewo.
1. Dane techniczne:
— powierzchnia zabudowy - 208,47 m?
- powierzchnia uzytkowa - 188,20 m?
— kubatura - 124144 m?
— wysokos¢ budynku - 8,685 m

2. Opis ogolny

Projektuje si¢ budowe¢ budynku stodoty o wym. zewnetrznych 20,62 x 10,11m.

Budynek o $cianach szkieletowych drewnianych z dachem stromym dwupotaciowym o

konstrukcji drewnianej krytym dachéwka ceramiczna, kat pochylenia potaci 44°. Sciany

fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych.

3. Warunki gruntowo - wodne

W podiozu dokumentowanego terenu wyst¢puja grunty antropogeniczne oraz

rodzime, réznigce si¢ parametrami geotechnicznymi.

Warstwa geotechniczna I — antropogeniczne grunty nasypowe bedace mieszanka

humusu, piaskéw gliniastych, namutéw, gliny, lokalnie z okruchami cegiet, gruzu —

grunty stabonosne.

Warstwa geotechniczna II — plejstocenskie grunty lodowcowe, mineralne, spoiste

wyksztalcone jako:

I[Ta — gliny zwigzle barwy bragzowej, malo wilgotne w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci [1=0,20-0,22.

IIb — gliny zwiezle barwy szaro - niebieskiej, wilgotne w stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci [1=0,23-0,24.

IIc — gliny zwiezle, gliny piaszczyste wiezle, barwy ciemnoszarej, mato
wilgotne w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci 11.=0,15-0,20.

IId — piaski gliniaste, liny piaszczyste na pograniczu piaskow gliniastych,
gliny piaszczyste, gliny barwy bragzowo — szarej, bragowe, szare, wilgotne
w stanie plastycznym o stopniu plastycznosci 11.=0,25-0,40.

Ile — ity pylaste barwy bragzowo — pomaranczowej wilgotne w stanie

plastycznym o stopniu plastycznosci I1=0,28.



Warstwa geotechniczna III — grunty lodowcowe mineralne niespoiste,
wyksztatcone jako piaski zaglinione na pograniczu piaskow gliniastych, piaski
zaglinione barwy bragzowo — szarej, szarej mokre ponizej zwierciadta wody w stanie
srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia 1d=0,48.

Obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;.

4. Opis budowlany
Fundamenty

Projektuje si¢ tawy fundamentowe zelbetowe £-1 o szerokosci 40cm, o wysokosci
40cm z betonu C12/15 zbrojonego 4#12 ze stali A-IIT (34GS), strzemionami @6 co 30cm
ze stali A-0O (St0S). Stopy fundamentowe St1 100x100x40cm z rdzeniem zelbetowym
25x25cm o wysokosci 1,39m z betonu C12/15 zbrojone stalg A-IIT (34GS) i A-0 (St0S).
Fawy 1 stopy fundamentowe wykonane bgda na warstwie betonu wyrownawczego C8/10
gr. 10cm. Posadowienie fundamentéw na gtgbokosci 1,40m p.p.t.

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych gr. 25cm. Od strony
zewngetrznej Scian fundamentowych podmuréwka z cegly ceramicznej petnej gr. 6,5cm
oparta na odsadzce tawy fundamentowej, pod oparcie oktadziny kamiennej cokotu gr.
8cm. Z obu stron $cian fundamentowych wykona¢ obrzutke (tynk cem. kat. 0), izolacj¢
przeciwwilgociowg z masy bitumicznej (np. Dysperbit Dn).

Wieniec zelbetowy

Wience zelbetowe W1 25x25cm na $cianach fundamentowych z betonu C12/15
zbrojone 4#12 ze stali A-1II (34GS) i strzemionami 6 co 25cm ze stali A-0 (St0S).

Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne szkieletowe drewniane — poszycie stanowia deski szerokosci
27cm i gr. 25mm w uktadzie poziomym na zaktad przybite gwozdziami ocynkowanymi
od zewnatrz do konstrukcji drewnianej Scian. Konstrukcje scian bocznych podituznych
stanowig stupy drewniane wigzaréw gtéwnych 16x16cm oraz stupy drewniane posrednie
16x16cm. Konstrukcje $cian szczytowych stanowig stupy konstrukcji gtéwnej 16x16cm,
stupy posrednie 16x16cm, rygle 20x14cm, kleszcze 10x20cm.

Potaczenia elementéw konstrukcji S$cian nalezy wykona¢ za pomoca S$rub
stalowych atestowanych ocynkowanych i gwozdzi ocynkowanych min. 70/4mm oraz na
czopy i wreby.

Dach



Dach o konstrukcji ptatwiowo — kleszczowej z zastrzalami z drewna C24,
dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 44°, pokryty dachéwka ceramiczng holenderka
esowka na tatach, kontrtatach i deskowaniu na zaktad gr. 25mm.

Elementy konstrukcji dachu majg nastgpujagce wymiary przekrojow: krokiew
12x17cm, kleszcz 10x20cm, murtat 16x16cm, ptatew 16x18cm, stup 16x16cm, miecz
14x14cm, zastrzal 16x18cm, podwalina 16x14cm, rygiel 20x14cm, belka 16x14cm.

Potaczenia elementéw konstrukcji dachu nalezy wykona¢ za pomocg S$rub
stalowych atestowanych ocynkowanych i gwozdzi ocynkowanych min. 70/4mm oraz na
czopy i wreby.

Podwaliny drewniane 16x14cm mocowa¢ do wiencow W-1 kotwami M12 kl. 4.8
w rozstawie co 80cm. Pod podwaliny wykonac¢ izolacje z dwoch warstw papy.

Przed wbudowaniem drewno zabezpieczy¢ s$rodkiem grzybobdjczym i

ogniochronnym.

Posadzka

Posadzka betonowa z betonu C12/15 gr. 10cm zbrojona siatka posadzkowa z
pretow U6mm o oczkach 15x15cm. W posadzce wykona¢ dylatacje polami nie
wiekszymi niz 6x6m zgodnie ze sztukg budowlang. Pod warstwa posadzki izolacja z papy
asfaltowej, beton podktadowy C8/10 gr. 10cm, piasek gr. 30cm ubity warstwami do
1s>0,98.

Zalecenia wykonawcze

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z technologig i przepisami BHP przy robotach
budowlano montazowych pod nadzorem 0s6b posiadajagcych odpowiednie uprawnienia.
Wszystkie wbudowane materialy konstrukcyjne musza posiadac¢ atesty lub aprobaty

techniczne dopuszczajace do powszechnego stosowania w budownictwie.

5. Obliczenia statyczne i obcigzenia

Obliczenia statyczne wykonano metodg stanéw granicznych (SG) w oparciu o przepisy i

normy budowlane wiasciwe dla tematu opracowania.

Opracowat:



