Opis techniczny

do inwentaryzacji architektoniczno — budowlanej budynku stodoty na dz. nr 240/1, obr. 1, m.

Wegorzewo
1. DANE OGOLNE:
— obiekt: budynek stodoty
— lokalizacja: dz. nr 240/1, obr. 1, m. Weggorzewo, przy ul. Rolne;j
— powierzchnia zabudowy - 208,47 m?
- powierzchnia uzytkowa - 187,29 m?
— kubatura - 1241,44 m?
— wysokos$¢ budynku -8,535m

2. MATERIALY WYJSCIOWE:
— zlecenie inwestora

— pomiary z natury

3. LOKALIZACJA:
Budynek stodoty zlokalizowany jest na dz. nr 240/1, obr. 1, m. Wegorzewo, przy
ul. Rolne;.

4. ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacj¢ architektoniczno - budowlang
catosci budynku stodoly w nawigzaniu do projektu budynku stodoty przeznaczonej do
celow kulturalnych i magazynowych, ktérej przyszia lokalizacj¢ przewidziano na dz. nr

781/1 1788, obr. 0001, m. Wegorzewo.

5. OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW SKEADOWYCH:

Budynek stodoty zbudowany przed 1920r. wedtug projektu Hansa Meiera o wym.
zewnetrznych 20,62 x 10,11m. Budynek o $cianach szkieletowych drewnianych z dachem
stromym dwupotaciowym o konstrukcji drewnianej krytym dachéwkg ceramiczng.

Sciany fundamentowe murowane z kamienia.

Sciany zewnetrzne szkieletowe drewniane — poszycie stanowia deski szerokosci

27cm i gr. 25mm w uktadzie poziomym na zaklad przybite od zewnatrz do konstrukcji



drewnianej $cian. Konstrukcje $cian bocznych podiluznych stanowig stupy drewniane
wigzaréw gtéwnych 16x16cm oraz stupy drewniane posrednie 16x16cm. Konstrukcje
Scian szczytowych stanowig stupy konstrukcji giéwnej 16x16cm, stupy posrednie
16x16¢cm, rygle 20x14cm, kleszcze 10x20cm.

Poszycie $cian szczytowych powyzej okapow (cze$¢ trdjkatna Scian) stanowig
deski szeroko$ci 27cm 1 gr. 25mm w uktadzie pionowym na styk przybite gwozdziami od
zewnatrz do konstrukcji drewnianej $cian (do rygli i kleszczy). Na pionowych faczeniach
desek $cian od zewnatrz listwy drewniane 4x3cm. Dolna krawedz deskowania
profilowana. W gérnej czgsci $cian szczytowych otwory okienne o wym. 100 x 50cm. Od
zewnatrz wokét otworéw okiennych (krawedZz dolna i1 krawedzie pionowe boczne)
ozdobne deski profilowane tj. na rysunkach elewacji.

Narozniki $cian budynku od zewnatrz ozdabiane pionowymi listwami
profilowanymi. Na goérnej czesci $cian fundamentowych na styku z poszyciem $ciany,
okapy z desek gr. 25mm.

Dach o konstrukcji drewnianej ptatwiowo — kleszczowej z zastrzatami,
dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 44°, pokryty dachowkg ceramiczng holenderka na
tatach, kontrtatach i deskowaniu na zaktad gr. 25mm. Elementy konstrukcji dachu maja
nastepujace wymiary przekrojow: krokiew 12x17cm, kleszcz 10x20cm, murtat 16x16cm,
ptatew 16x18cm, stup 16x16cm, miecz 14x14cm, zastrzat 16x18cm, podwalina 16x14cm,
rygiel 20x14cm, belka 16x14cm.

Deski okapowe, deski wiatrowe, koncodwki krokwi i ptatwi profilowane tj. na
rysunkach elewacji.

Stolarka drzwiowa zewng¢trzna: wrota dwuskrzydlowe o wym. 360 x 285cm oraz
drzwi jednoskrzydtowe o wym. 95 x 200cm z desek gr. 25mm i krawegdziakéw
drewnianych ze stalowymi zawiasami i okuciami.

Posadzki - posadzka betonowa.

Opracowat:



